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1. MIKROCEMENT TECHNOLOGIAI UTMUTATO CELJA

Mikrocement, designbeton, dekorbeton, glettbeton, betonglett - valassza azt az elnevezést, amely Onnek a
legjobban tetszik. Mondjunk még jobbat? Nem csak az anyag elnevezését tudja testre szabni, hanem annak
alkalmazasat, szinét és struktdrajat is! Udvozoljilk a mikrocement kivitelezés kreativ, latvanyos és pératlan
vildgaban!

Kinek késziilt ez a leirds?

Az alabbi informacidk elsajatitasaval barki megtanulhatja a dekorativ mikrocement bevonatok alkalmazasat, legyen
az épitbipari cég, szakkivitelezo, festd, burkolo vagy akar kezdd kivitelezo.

Jo kéziigyességgel rendelkezik glettelés terén és tgy dontott, hogy sajat maga all neki a mikrocement kivitelezésnek?
Van tapasztalata dekorativ bevonatokkal? Meg szeretné ismerni a mikrocement rétegrendet, kivitelezési
praktikdkat? Béviteni szeretné vallalkozasa tevékenységét design beton kivitelezéssel? Amennyiben a fenti kérdések
tobbségére igen a vélasz, akkor ez a segédlet Onnek szol.

Szakkivitelezd kollégdink szerint a designbeton alkalmazastechnikajat nem lehet semmilyen kézikonyvbél
megtanulni. Tapasztalataink alapjan ez lehetséges, amennyiben az adott személy tud glettelni, odafigyel a
részletekre, megtervezi a munkat, gondot fordit a felllet el6készitésre, a rétegrendekre és az utdkezelésre. A leiras
gyakorlati részei nem helyettesitik teljes mértékben a gyakorlati tapasztalatot, de az elméleti tudast biztositjak.

AMIKROCEMENT BEVONATOK BEMUTATATASA

A mikrocement vagy glettbeton termékek kiilonb6z6é szemcsenagysagu habarcsok, osszetételiiket tekintve polimer,
mlgyanta, akril és poliuretdn anyagok cementtel, kvarchomokkal, marvany érleménnyel stb. torténd specialis
keveréke.

MIKROCEMENT TiPUSOK
1. egykomponensi mikrocement: por allagu, viz és szinpaszta hozzaadasa sziikséges)
2. kétkomponens(i mikrocement (A komponens: szilard 6sszetevd, B komponens: migyanta folyadék)
3. készre kevert mikrocement (akril vagy epoxy bazisu, felhasznalasra kész)

Altaldban cementfehér és betonsziirke alapszinben érhet6ek el, de szinpigmentek hozzdadasaval a valtozatos
szinek, strukturak széles skalajat kinaljak.

Haszndalatuk lehetséges falon, konyhahéatfalon, konyhapulton/recepciéspulton, butorokon, lépcsén, padlon,
furdészobaban, zuhanykabinban, egyéb, kiiltéri feliileten, akar iszdmedence bevonatként.

A mikrocement alkalmazasdval minimalista, modern, homogén, foltos, rusztikus és szamos egyéb egyedi stilust
hozhat Létre, igényeinek megfeleld stilust alakithat ki vele. A mikrocement rendszer megfelelé alkalmazas esetén
hasznalhato viznek kitett helyeken, példaul zuhanykabinban, medencében, fugamentességének koszonhetéen
nagyon kedvelt a felhasznalok korében. Specialis alapozoanyagok alkalmazasaval nem csak cement bazisu
feluileteken, hanem gipszkarton, vakolat, meglévé keramia burkolat, fa és egyéb alapfeliileteken is eredményesen
alkalmazhato.

A kézzel készitett felllet minden egyes kivitelezés eredményét még egyedibbé és eredetibbé teszi, soha nem késziil
két egyforma felllet!

Jardfellleten torténd alkalmazas esetén a végleges mikrocement padléd fuga- és csuszasmentes, fokozott
kopasallosag, karc- és vegyszerallosag jellemzi. Higiénikus és tiszta, egyszerlien tisztithatd vizzel és pH-semleges
tisztitdszerrel. Egyes mikrocement fajtak VOC mentes, gyerek-, allat-és kornyezetbarat termékek, igy pl. a mligyanta
alapu bevonatokkal ellentétben nem torténhet karosanyag kioldodas, kiparolgas (pl. padléfiités esetén).

AZ EGYES LEIRASOKAT A KIVITELEZOK VISSZAJELZESEI ALAPJAN FOLYAMATOSAN FRISSITJUK,
IRANYMUTATASNAK SZANJUK, NEM TUKROZIK MINDEN ESETBEN A GYARTO!I ELOIRASOKAT!
KONKRET KERDES ESETEN FORDULJANAK HOZZANK BIZALOMMAL. AZ EGYES ANYAGSZAMITASOK
TAJEKOZTATO JELLEGUEK, KONKRET FELADATNAL ELTERO MENNYISEGEK ALKALMAZASA INDOKOLT
LEHET.
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2. MIKROCEMENT RENDSZER OSSZETEVOI

2.1. MIKROCEMENT HABARCSOK

Megjelenését és hasznalhatdsagat tekintve ipari javitéhabarcshoz, glettanyaghoz hasonlithatéak, jellemzéen 2-3
féle szemcseméretben elérhetéek. A kilonbozé felhasznalasi teriiletek kivitelezésekor az 1. mikrocement réteg
szinte minden esetben nagy szemcsenagysagu anyaggal kezdédik, amit kozepes vagy kis szemcsenagysag kovet.
Ideélis beltéri padld, lépcsé, pult, kandalld és egyéb beltéri latszobeton bevonatok készitésére. A végs megjelenés
lehet homogeén, felhds, modern, rusztikus, legyez6mintas. Felhasznalhatd falak, konyhahatfalak, lépcsék, butorok,
vizes helyiségek designbeton bevonataként. Vizallosaga novelheté hidrofdbizalo, vizlepergetd impregnaldszerrel.

Mikrocement - nagy szemcseméret (0,6 mm) - Ecobeton Ercole®

Rusztikus feliiletek képzésére alkalmas, egykomponensi cementbazisi PCC
habarcs.

Eredetét tekintve egy kvarchomok tartalmu ipari javitéhabarcs, mely
jarofelileten tortén6é alkalmazasanal és falon rusztikus dekorativ
bevonatként hasznalatos. Nagyobb rétegvastagsaganak,

E] 5'399- __ ¥ szemcsenagysaganak (0,6 mm) kdszonhetéen idealis beltéri padld, lépcsé,
pult és kiltéri latszobeton bevonatok készitésére (pl. terasz, medence, utak, E
= kertépitészeti elemek készitéséhez). ¢

Szin: cementfehér, betonsziirke alapszin, szinezhet6

Kiszerelés: 5 kg, 25 kg

Kiaddssag: 1 kg/ m?/ 1 réteg

Szemcseméret: 0,6 mm

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Mikrocement - kozepes szemcseméret (0,3 mm) - Ecobeton Microbond®
Cement és marvanypor alapui, VOC-mentes, kdrnyezetbarat mikrocement
bevonat beltéri felhasznalasra.
Egykomponensli, csupan viz hozzdadasa sziikséges, utélagos

7 impregnalassalviz-, karc és kopasallova valik. Ajanlott alkalmazasi terlletek:
g Meter fal, padld, konyha, kandalld, épcsé, padlé és firdészoba bevonatok.

Kozepes szemcseméretének koszonhetéen felhds, legyez6s, modern E

mintazat érheté el a dekorbeton fellleten.
Szin: cementfehér és betonsziirke alapszin, szinezhet6
Kiszerelés: 5 kg, 25 kg
Kiaddssag: 0,8 kg / m?/ réteg
Tovabbi informacié: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

2.2. VizALLO MIKROCEMENT HABARCSOK

Megjelenését és haszndlhatosagat tekintve a kultéri miigyantas vakolathoz hasonlithatéak. Legtobbszor viznek
kozvetlendl kitett bevonatként hasznalatos. A kiilonb6z6 felhasznalasi teriiletek kivitelezésekor a végsé megjelenést
biztositja, modern, felh6s és homogén glettbeton felliletek képzésére alkalmas. Felhasznalhat6 zuhanykabinok,
vizes helyiségek és kultéri feluletek designbeton bevonataként.
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Vizallo mikrocement nagy szemcsemérettel (0,4 mm) - AquaBase
Vizzel kozvetlen érintkez6 felliletek képzésére alkalmas, készre kevert
mikrocement alapoz6 habarcs.

Eredetét tekintve akrilgyanta, mely a mikrocement rendszerek vizes
helységekben torténé alkalmazasanal alapozé bevonatként hasznalatos.
Szinte barmilyen feliileten alkalmazhatd: csempe, fa, padldkiegyenlitd,
gipszkarton, stb. Beltéren és kiltéren egyarant alkalmazhatd. F6
alkalmazasi tertilete a viznek kozvetleniil kitett fellletek, példaul
zuhanykabin, mosddkagylé vagy kultéri terasz.

Szin: fehér alapszin, szinezhet6

Szemcseméret: 0,4 mm

Kiaddssag: 0,8 kg / m?/ réteg (alapfellilettdl fliggen)

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

Tovabbi informacid: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

m Altalanos gyartéi informacio:

CIMENTART
Az anyag felhaszndlasra kész, 100%-ban vizall6 bevonat, amelyet padl6
Aqua BASE és falak, valamint a flird6kben és zuhanyzdkban a befejez6 mikrocement E
felvitelének el6készitéseként hasznélnak. Ez a Microcement alap idedlis
olyan teriiletekhez, amelyek vizet kapnak, mint példaul a zuhanyzé és a
v kultéri terletek.

Minden tipusu hordozéra, mint példaul betonra, gipszkartonra,
cementre, gipszre, marvanyra, granitra, porcelanlapra, csempére stb.
alkalmazhato, akar beltéren, akar kiltéren.

Felhordasa 0,7 mm és 1 mm kozotti rétegvastagsagban, simitdval
torténik.

A bevonat amennyiben nem éri el a kivant keménységet az azért lehet,
mert vizet adtak hozza (+ 5% csak abban az esetben, ha a termék
szarazabb, mert a tartaly hosszu ideig nyitva van), vagy nem az ajanlott
vastagsagban (0,7-1 mm) vitték fel.

Altaldban 2 rétegben kell alkalmazni. Az utolsé réteg felhorddsakor
enyhén permetezze be vizzel és simitsa el simitéval a simabb feliilet
eléréséhez. Ne hasznaljon ez esetben sem til sok vizet.

Természetes megjelenésii vizalld mikrocement nagy szemcsemérettel
(0,4 mm) - Nature
Vizzel érintkez6 fellletek képzésére alkalmas készre kevert, természetes

~ megjelenésii mikrocement, latsz6 habarcs.
»

Eredetét tekintve akrilgyanta, mely a mikrocement rendszerek vizes

CIMENTART helységekben torténo alkalmazasanal zardé bevonataként hasznalatos.
19 Szinte barmilyen feliileten alkalmazhatd: csempe, fa, padldkiegyenlito, E
M gipszkarton, stb. Beltéren és kiiltéren egyarant alkalmazhaté. Fé ==

alkalmazasi tertilete a viznek kozvetleniil kitett fellletek, példaul
zuhanykabin, mosdokagylé vagy kultéri terasz.

[ = Szin: fehér alapszin, szinezheté

Szemcseméret: 0,4 mm

Kiaddssag: 0,8 kg / m?/ réteg

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

@ Proseco Ipari Megoldasok Kft. 2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13 info@proseco.hu WWW.proseco.hu

Oldalszém: 5/55
1SO 9001

QUALITY
MANAGEMENT




Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Altalénos gyartéi informacio:

Az anyag felhaszndlasra kész termék, nem kell mas termékkel keverni.
Javasoljuk, hogy a felhordds megkezdése el6tt keverje 6ssze elektromos
kever6vel. Ez a mikrocement 100%-ban vizallo, idealis olyan terileteken
alkalmazni, ahol viz éri.

Egyszerre 2 réteget alkalmazzon ilyen modon: Az elsé réteg Aqua Nature-
t vékony, 0,7 mm-es réteghen, simitdval vigye fel. Soha ne alkalmazzon 1
mm-nél nagyobb vastagsagot.

Kozvetlenul ezutan vigyen fel egy masodik réteget az elsé rétere, az elsé
réteg még friss (nem szaradt). Ezt az alkalmazasi mddszert friss a frissre
torténd felhordasnak nevezziik. Az utolso réteget enyhén permetezze be
vizzel, hogy az acélsimitdval teljesen sima felliletet érjen el. Ne
hasznaljon ez esetben sem tul sok vizet.

Az els6 réteg és a masodik réteg 6sszesen kb. 1 mm-es (maximum) végsé
vastagsagot eredményez. Soha ne alkalmazzon nagyobb vastagsagot,
mert elvesziti a keménységét.

Ha a felhordas Base Microcementre torténik, akkor nem kell alapozét
alkalmazni.

Ha a felhordas teljesen sima és/vagy festett falra torténik, vigyen fel
minimum egy réteg alapozét, majd folytathatd a természetes
megjelenési anyaggal.

Ennek a mikrocementnek egységes szine van, amely a természetes
cementet utanozza.

Ahogy végigmegy az alkalmazason minden egyes réteggel, enyhén vizet
permetezhet, és ez segit abban, hogy simabb, hibatlanabb és nagyobb
lesz a termék teljesitménye. Nem szabad sok vizet hasznalni!

Afelvitel rovid és félkorives mozdulatokkal torténik, soha nem hosszu
mozdulatokkal. A felhordds acél simitéval torténik.

Afrissen a frissre rendszerrel felhordott két rétegnek teljesen simanak és
hibatlannak kell lennie.

Miutan a réteg megszaradt, le kell csiszolni 80-120-as szemcseméret
csiszoldpapirral, finoman, nyomkodas és nagy erdkifejtés nélkul.

A csiszolas célja a tokéletlenségek eltavolitasa, nem pedig a bevonat
polirozasa.

Porszivizza fel a port. Soha ne tisztitsa a port nedves ruhaval, semmilyen
befejezé mikrocementen vagy mikrobetonon.

Vizallé mikrocement kozepes szemcsemérettel (0,2 mm) -

~ Microconcrete
o Vizzel kdzvetlen érintkez6 feliiletek képzésére alkalmas készre kevert

CIMENTART mikrocement befejezd habarcs.
Eredetét tekintve akrilgyanta, mely a mikrocement rendszerek vizes E
chogiata AQUS helységekben tortén6 alkalmazasanal alapozo6 bevonatként hasznalatos. .

Szinte barmilyen felileten alkalmazhatd: csempe, fa, padldokiegyenlito,
4 gipszkarton, stb. Beltéren és kiltéren egyarant alkalmazhatd. F6

= alkalmazasi tertilete a viznek kozvetleniil kitett felliletek, példaul
zuhanykabin, mosddkagylo vagy kultéri terasz.
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Szin: fehér alapszin, szinezhet6

Szemcseméret: 0,2 mm

Kiaddssag: 0,8 kg / m?/ réteg

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Altalanos gyartéi informaciok:

Az anyag kész termék, nem kell mas termékkel keverni. Javasoljuk, hogy a
felhordas megkezdése el6tt keverje 6ssze elektromos keverdvel. Ez a
bevonat 100%-ban vizalld, idealis olyan teriileteken torténé
alkalmazasara, ahol viz éri.

Ha az alkalmazas a nagy szemcseméret(i anyagra torténik, akkor nem
kell alapozot alkalmazni.

Ha az alkalmazas teljesen sima és/vagy festett falakra torténik,
alkalmazzon minimum egy réteg alapozét

Aterméket 2 rétegben kell alkalmazni. Minden rétegnek legfeljebb 0,5
mm vastagnak kell lennie.

Ez a mikrocement egységes szind, nincs marvanyosodasi hatdsa. A fém
simitdval vald alkalmazas égetett hatast hozhat |étre. Ezek az égett
hatasok akkor is megjelennek, ha a felhordas helyén tokéletlenségek
vannak.

Vizallé mikrocement finom szemcsemérettel (0,1 mm)
TITAN - kemény mikrocement igényes feliiletekhez

ATITAN egy kétkomponens(i mikrocement, amely kivételes
keményité kombinacidjanak koszonhet6en idealis olyan feliiletekhez,
amelyek intenziv hasznalatnak vannak kitéve, mint példaul padlék,
lépcsbk és munkalapok.

ATITAN f6bb jellemzéi:

Kivételes keménység - epoxi mikrocement fokozott karc- és
sérulésallosaggal.

Kopasallosag - idealis intenziv hasznalatnak kitett terekhez.
Széles szinpaletta — 26 standard szin, RAL és NCS szinpalettakbol
valaszthato arnyalatokkal.

Magas tapadas - kulonféle feluletekhez alkalmas, példaul
keramialapokhoz, cementes esztrichhez és OSB-hez.

Konny( karbantartas - vizzel és enyhe tisztitdszerekkel tisztithato.

SZINEK:

Tekintse meg a TITAN mikrocement standard szinpalettdjat, és valassza
ki a projektjéhez legmegfelelébb szint. A képerny6n lathatd szinek
eltérhetnek a valdsagtol.

Alkalmazas:
Padlok, lépcsbk és falak lakasokban, hazakban, irodakban és

kdzteruleteken.
Butorok, munkalapok, ajtok és oszlopok burkolata.
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ATITAN kemény epoxi mikrocementet azoknak a igényes felhasznaloknak
fejlesztették ki, akik mindenekelétt a tartossagot és a funkcionalitast
értékelik. Tokéletes mind lako-, mind kereskedelmi belsé terekhez, ahol
fontos a terhelhet6ség.

FELHASZNALAS:
- els6 és masodik réteg: kortlbelil 0,4-0,8 kg/m2

Gyorskotésii szalerdsitett javitohabarcs - Ecobeton Crono®
Nagyszilardsagu, szaler@sitett javitéhabarcs mikrocement alapfellletek
javitasahoz.

Felhasznalasa 0-10 cm (egyszerre) kdzotti javitasi tartomanyban,

E_ adalékokkal gyorsithato, lassithaté és dnteriil6ként haszndlhato.
Zsugorodasmentes, 3 ora elteltével raengedhetd a forgalom, ezzel E
— =m = lényegesen felgyorsitja a javitasok idejét. -
o= Szin: s6tét szirke.
e Kiszerelés: 5 kg, 25 kg
SO

Kiadossag: 1,9 kg/ m2/ mm
Tovabbi informacid: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat
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2.3. FOLYADEKOK MIKROCEMENT ALKALMAZASAHOZ

A mikrocement rendszerek eredményes alkalmazasaért a folyadék alkotéelemek felelnek, melyek lehetnek

alapozok, impregnaldszerek, védoOlakkok és apoldszerek. Ezek biztositiadk a glettbeton

hordozofeliiletének megfelelé keménységét, konzervalasat, a pozitiv és negativ iranybol torténd vizalldésagot,

viztaszitast, valamint a végleges felllet karcallésagat, védelmét.

Beton keményité és konzervald impregnalészer - pl: Ecobeton
Pavishield®

Viziiveg bazisi mélyimpregnaldszer, mely beton mindségtél fliggben akar
40 mm mélyen is be tud szivédni a cementbazisu esztrich és beton padlo
pérusaiba. Feliuletkeményitéként és konzervaloszerként funkcional,
lezarja a beton pérusait, novelve a kopasallosagot.

Alkalmazhatd meglévd vagy Uj beton fellileteknél egyarant.

A beton impregnaldszer f6bb alkalmazasi terlletei: Uj és mar meglévd
betonaljzatok, beltéri és kiiltéri aljzatok, rampak, solyak, jardak, repulétéri
leszallopalyak, sportpalyak, pincék, teraszok.

Kiszerelés: 5 kg, 20 kg

Szin: viztiszta szilikat folyadék

Kiaddssag: 0,1 kg / m?/ réteg (esztrich beton esetén)

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Viztaszité cement impregnaldszer - pl: Ecobeton Brickcover®

Specialis vizlepergetd, hidrofébizalé impregnaldszer, mely mikrocement
rendszerek kivitelezése utan kdzvetlenil keriil a glettbeton feliiletre.
Haszndlatdval a fellilet természetes szell6z6képessége megmarad, de
védelmet nyuijt a kiilsé irdnybél érkezé nedvességgel szemben. Atlatszo,
szilikat folyadék, mely nem képez filmréteget és nem valtoztatja meg a
felulet szinét.

Afeliiletre vékony sz6r(i hengerrel javasolt cseppmentesen felvinni.
Kiszerelés: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Szin: viztiszta szilikat folyadék

Kiaddéssag: 0,1 kg/ m?

Jarhato, kovetkez6 réteget fogadhat: 2 6ra

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Mikrocement tapadohid - pl: Ecobeton Primer 4T® / Mapei Ecoprim Grip
Egykomponens(, gyorsan szarado, akril bazisu, kvarchomok tartalmu
tapaddéhid mikrocement bevonatokhoz. Hasznalata gipszkarton és
keramia fellileteken ajanlott a megfeleld tapadas és alapozas érdekében.
A feliiletre gumilehizé eszkozzel, vékony sz6rli hengerrel felvihet6.
Hasznalat elétt alaposan at kell keverni, eszkdzokrél hasznalat utan b6
vizzel lemoshaté.

Els6sorban nem jaréfeliiletekre javasoljuk.

Kiszerelés: 1 kg, 5 kg

Szin: vilagos szlrke slrl emulzié

Kiaddssag: 0,2 kg / m?/ réteg

Jarhato, kovetkezo réteget fogadhat: 8 dra elteltével / 1 dra elteltével
Tovabbi informacié: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban
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Mikrocement alapgyanta - pl: Mapei Primer SN

Els6sorban jarofeliiletekre javasoljuk.

Kiszerelés: 16 kg + 4 kg (A + B)

Szin: semleges

Kiaddssag: 0,3-0,7 kg / m?/ réteg

Bedolgozasi idd: 30 perc

Jarhato, kovetkezo réteget fogadhat: 24 6ra elteltével

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Mikrocement akril alapozé - pl: Ecobeton Cerbero Base® Akril primer
Vizbazisu akril alapozé és impregnaldszer mikrocement bevonatokhoz.
Biztositja a glettbeton bevonatok folt-és vizallésagat, kémiai behatasokkal

—u szembeni védelmét. Mikrocement feliletek zar6 folyamatanak elsé
lépése, alkalmazasat matt vagy fényes impregnaldszer koveti. Az alapozd
= -ﬂ pigmentalhatd, patinazashoz alkalmazhaté. E
' ry . Kiszerelés: 1 kg, 5 kg —
“I Szin: fehér, szinezhetd
ot -

. Kiadéssag: 0,10 kg / m?/ réteg

Széaradasiid6: 4 ora

Tovabbi informacié: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Mikrocement akril alapoz6 gél - pl: Ecobeton Cerbero Base Gel®,
TopLock

Az termék egy vizbazisu akril alapoz6 gél (pérus kitolté) mikrocement
bevonatokhoz.

Fokozza a glettbeton bevonatok folt- és vizallsagat, kémiai behatasokkal
szembeni védelmét. Mikrocement feliletek zar6 folyamatanak elsé
i ) épése, alkalmazdsat matt vagy fényes impregnaldszer koveti.
Cerbero Base Gel y/ Szinpigment hozzaadasaval patina technika kivitelezésére alkalmas.

l : \' Hasznalat el6tt alaposan at kell keverni, eszkdzokrél hasznalat utan bé E
l\ ——— — vizzel lemoshato.

i ‘ Afeliiletre puha pengéjli glettvassal, gumilehizé eszkozzel felvihetd.

‘ Kiszerelés: 1 kg, 5 kg

Szin: fehér, szaradas utan atlatszo, szinezhetd

Kiaddssag: 0,08 kg / m?/ réteg

Szaradasiido: 4 ora

Tovabbi informacié: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Mikrocement véddlakk PU1K - Betonoptik PU1K matt®

Egykomponens( védélakk mikrocement és glettbeton falfelliletekre és
kevéshé igénybe vett feliiletekre.

Szin: tejszerd, fehér poliuretan folyadék, szaradas utan atlatszé
Megjelenés: matt

Hasznalhata: beltéren, kiiltéren
= Kiszerelés: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg E
oo S Kiad6ssag: 0,05-0,07 kg / m?/ réteg (felulettdl fiiggben) bl
= Jarhat6: 24 6ra elteltével
A Vizzel érintkezhet: 48 6ra elteltével

Teljes kotésiido: 7 nap elteltével
Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban
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Mikrocement védélakk PU2K (beltér)

Viz bazisu két komponensl szaradds utan atlatszo poliuretan
impregnaldszer cementalapu bevonatrendszerekhez, szintelen és idével
sem sargul. Komplex véd6bevonat rendszert képez, mely néveli a bevonat
tartéssagat, megvédi a kopastol, karcolasoktol és ellenall az olajoknak és
mas savas, ligos anyagoknak. Erésebb igénybevétel esetén ajanlott.
Szin: tejszer(, fehér poliuretan folyadék, szaradas utan atlatszo
Megjelenés: matt, fényes, selyem

Hasznalhaté: beltéren

Kiszerelés: 0,5+ 0,1kg, 1+0,2 kg (A +B)

Kiaddssag: 0,05-0,07 kg / m?/ réteg

Higitas: 10% vizzel

Jarhato: 24 6ra elteltével

Teljes kotésiid6: 7 nap elteltével

Tovabbi informacio: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény

i (4] == i nyilatkozat elektronikus formaban
SeommmeE === | Hasznalata:
i Y S A fellletnek tokéletesen szaraznak, tisztanak, por-, viasz- és
""""" olajmentesnek kell lennie. Az A komponenst tartalmazé flakont alaposan
fel kell razni hasznalat elétt. Ezt kévetéen adja hozza a B komponenst.
Az egyveleget alaposan keverjik dssze.
Ez utan a teljes tomeghez viszonyitva 10% vizet adjunk hozza és alaposan
keverjuk dssze.
Hagyja nyitva a tartalyt kb. 10 percig, majd keverje ismét 6ssze.
J6 mindségli hengerrel vigylk fel a feliiletre, maximum 8 mm hosszu sz6r(
hengerrel.
A PU 2K maéasodik rétegét 4 6ra elteltével csiszolas nélkiil, vagy 24 ora
elteltével a felilet 220-as szemcseméretli csiszolopapirral torténd
csiszolasa utan lehet felvinni. Ne hasznalja a PU 2K anyagot a
legmelegebb orakban, kedvezétlen idéjarasi korilmények kozott, valamint
nedves talajon.
Mikrocement véddlakk PU2K (kiiltér)
Két komponensl( poliuretan impregnaldszer cementalapu
bevonatrendszerekhez. Szintelen és id6vel sem sargul. Hasznalataval
novelhetd a bevonat tartéssaga, megvéd a kopastdl, karcolastdl,
mikdzben gatolja az olajok és szennyezédések behatoldsat. A véddlakkot
professzionalis alkalmazasra javasoljuk, er6sen igénybe vett, akar kozileti
forgalom esetén is.
Szin: tejszer(, fehér poliuretan folyadék, szaradas utan atlatszo
E Kiadossag: 0,07 kg / m?/ réteg
m Kiszerelés: 0,25 + 0,125 kg, 0,5 kg + 0,25 kg
= Hasznalhato: beltéren, kiiltéren
e Jarhato: 8 dra elteltével
€COBETON . me==m

Terhelhetd: 48 6ra elteltével

Teljes kotésiid6: 7-10 nap

Megjelenés: selyem

Tovabbi informacié: termék adatlap, biztonsagi adatlap, teljesitmény
nyilatkozat elektronikus formaban

Keverés:

Hasznalat elétt alaposan razza fel a flakonokat. Egy tiszta vodorben
Ovatosan keverje 0ssze az Arészt a B résszel, toltse meg az Arész palackjat
haromszor tiszta és hideg vizzel, és adja hozza a keverékhez. Ovatosan
keverje Ossze kever6szarral. Hagyja allni a terméket néhany percig. A
fazékidé 45-90 perc, a kornyezeti koriilményekt6l (hOmérséklet és
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nedvesség) fliggden valtozhat. Javasoljuk, hogy egyszerre egy réteghez
elegend6 anyagmennyiséget keverjen 0ssze, és az elsd réteget vigye fel.
Felhordas:

Mikroszalas hengerreljavasolt. A masodik réteg felvitelével varjon, amig az
elsd réteg teljesen megszarad (legalabb 4 6ra).

Vékony rétegekben kell felvinni.

Altalaban két réteg elegendd, de eléfordulhat, hogy esetenként tébbre van
szikség.

Az anyagot biztonsagosan 10°C és 30°C kozott lehet hasznalni.

Atovabbi rétegek szaradasa a hdmérseéklettél és a légaramlastol fliggben
altalaban 4-8 orat vesz igénybe. A felhordas utan a szerszamok
szappannal és vizzel tisztithatok. A konnyl forgalom legaldbb 8 odra
elteltével, a nehéz forgalom pedig 24-48 6ra elteltével lehetséges.
Atémit6anyag a felhorddast kovetd néhany nap alatt er6sédik, és 7-10 nap
mulva éri el a teljes kikeményedést. A felhordast kovetéen legalabb 12-36
oraig kerulje a vizzel vald érintkezést és azt, hogy szennyez6dés
kertlhessen a feliletre.
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2.4. SZERSZAMOK ES SEGEDANYAGOK MIKROCEMENT ALKALMAZASAHOZ

Mikrocement glettvas 300 x 110 x 0,3 mm - Parfait Liss

Kivalé mindségli glettvas a francia L’Outil Parfait cégtél kifejezetten mikrocement
felhordasara kifejlesztve. A kozepes lapkeménység lehet6ve teszi a glettanyag
optimalis eloszlatasat, valamint alkalmas a felhordott anyag simitasara.
Lekerekitett éld rozsdamentes acél kivitel. Konny( sulyat az aluminium vaznak
készonheti.

Pengehossz: 30 cm

Mikrocement marokvas 250 x 0,3 mm - Parfait Liss

A francia gyarté tovabbfejlesztett termékei kifejezetten mikrocement habarcsokra
lettek kifejlesztve. A szerszamok elénye elsésorban a puha élben rejlik, amely
lehetdvé teszi a vékony rétegvastagsagot és egybefliggt feliiletek létrehozasat. A
lekerekitett sarkok nem hagynak nyomot a fellileten. Specialis kialakitdsanak
kdszénhet6en délésszoge rugalmas, pengéje cserélhet6.

Pengehossz: 25 cm

Mikrocement marokvas 150 x 0,3 mm - Parfait Liss

A francia gyarté tovabbfejlesztett termékei kifejezetten mikrocement habarcsokra
lettek kifejlesztve. A szerszamok elénye elsésorban a puha élben rejlik, amely
lehetdvé teszi a vékony rétegvastagsagot és egybefliggt felliletek létrehozasat. A
lekerekitett sarkok nem hagynak nyomot a fellileten. Specialis kialakitdsanak
kdszénhet6en délésszoge rugalmas, pengéje cserélhetd.

Pengehossz: 15cm

Mikrocement mop akril alapozékhoz és impregnaléhoz - Leifheit Pico Bello M
A fehér felmosadfej kifejezetten mikrocement véddélakkok egyenletes felvitelére
alkalmas. Fehér mikroszalas anyaga lehetdvé teszi a vékony rétegvastagsagot és
egybefliggd, hibamentes feliiletek létrehozasat.

Torloszélesség: 33 cm

Mikrocement velurhenger - Leifheit Pico Bello M

A fehér felmoséfej kifejezetten mikrocement véddlakkok egyenletes felvitelére
alkalmas. Fehér mikroszalas anyaga lehetévé teszi a vékony rétegvastagsagot és
egybefliggd, hibamentes felliletek létrehozasat.

Torlészélesség: 33 cm

Mikrocement kézi permetezo6 11 - Gardena

A kézi permetez6 hasznalata elengedhetetlen a mikrocement habarcs kivitelezése
soran, amikor sik sima fellletek elérésére van szlikség. A vizpermet segit a
glettbeton simitdsaban és a felhds struktura kialakitasaban.

Urtartalom: 1 liter
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Mikrocement szinskala 300 arnyalattal - Ecobeton Microbon Gallery Colors
Kivitelez6k, lakberendezék és végfelhasznalok megfeleld szinvalasztashoz nyujt
segitséget a 300 mikrocement sznarnyalatot tartalmazé szinminta.

A szinskala elérheté online:
https://www.ecobeton.com/ecobeton_colormap_rpc/static/src/doc/Microbond_G
allery_Colors.pdf

Mikrocement szinkeverés receptura:

https://www.ecobeton.com/hu/colors/
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3. FELHASZNALASI TERULETEK

3.1. MIKROCEMENT FAL

A mikrocement egy olyan anyag, amely nem csupdn a padldkon, hanem a falakon is kivaldéan alkalmazhaté. A széles
szinvalaszték és a kuldnb6z6 szemcseméretek lehetévé teszik, hogy egyedi karaktert kdlcséndzzon a falaknak.

A mikrocement lehet6vé teszi szamunkra, hogy gyakorlatilag barmilyen stilushoz és bels6épitészeti koncepciohoz
alkalmazzuk. A mikrocement vizallésaga révén idealis valasztas flird6szobakhoz, beleértve a zuhanyfalakat is. Kivalo
valasztas el6szobak, lépcséforduldk, gyerekszobak falain, ahol a falfeliileteket zsiros szennyezédések, mechanikai
sérulések érhetik. Ugyancsak hatékonyan alkalmazhaté konyhdkban is a szekrények és a munkalap kdz6tt, hiszen
ellenall a nedvességnek és a szennyezédéseknek.

A MIKROCEMENTTEL "VEDETT" FAL

Egyedi, tartés és konnyen karbantarthaté beton falak

Egyediség és ujdonsag

A mikrocement segitségével valtozatos feliileteket készithetlink: sik-sima, felhdmintas, legyez6mintds, vagy akar
egyedi plasztermintds is. Ennek kdszonhet6en a dekorbeton elegans és modern megjelenést kdlcsonoz
otthonodnak, hozzajarulva a belsé terek kifinomult és stilusos kialakitdsahoz.

Konnyen karbantarthato kivitel

A mikrocement fellletek konnyen tisztithatok és zsirtalanithatok, ami a feliiletet boritd védélakknak kdszonhetd. Az
ajanlott tisztitoszerek segitségével a falak tisztitasa és karbantartdsa rendkivul egyszerd, igy hosszu ideig megérzik
élénk és friss megjelenésuiket.

Tartds és kopasallo feliilet, hosszu élettartam
A mikrocement végsé bevonataként alkalmazott védélakkok nemcsak megkonnyitik a felilet tisztitasat, hanem
hatékony védelmet is nydjtanak a konny(i mechanikai sérilések ellen.
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MIKROCEMENT FAL ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai sziinet a kdvetkez6
rétegrend réteg felhordasa el6tt
El6készités MIKROCEMENT TAPADOHID kb. 1 ¢6ra (szaradas utan)

(pl: greslapra, fara, stb)
VAGY

El6készités MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 ¢6ra (szaradas utan)
(pl: festett, vakolt vagy csemperagasztds falra, stb) )

MIKROCEMENT FALHOZ AJANLOTT RETEGREND

MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm <D 24 0ra (szdradas utan)

1. reteg Az tigyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik th?s[ ,IdOt lasd a  termek
leirasanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)

, MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm <0 240ra(szaradas utan)
2. reteg . . P i Kotési id6t lasd a termék
Az ugyfel altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik .

leirdsanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)

3. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK Jarasmentességi ~ idot  lasd  a

termék leirdsanal.

A mikrocement rendszerek fogadasahoz sziikséges feliilet el6készitési lépéseket a 3.2.-es fejezetben talalja
Fokozott igénybevétel (pl. konyhahatfal) esetén novelni kell az impregnalé rétegek hatasfokat plusz réteg
felhordasaval, vagy 2 komponensi impregnaldszer hasznalataval.

MIKROCEMENT FAL FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT ANYAGSZUKSEGLET

Termék Réteg 5m? 10 m? 15m?>  20m? 25m? 30m?

MIKROCEMENT TAPADOHID 1 1kg 2kg 3kg 4Kkg 5kg 6 kg
VAGY

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT FALHOZ AJANLOTT ANYAGSZUKSEGLET

Termék Réteg 5m? 10m?  15m?  20m? 25m? 30 m?

MIKROCEMENT - KOZEPES

SZEMCSEMERET 0.3 mm 2 8kg 16kg = 24kg = 32kg  40kg = 48kg

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2 kg 3kg 4kg 5 kg 6 kg

MIKROCEMENT VEDOLAKK 1 0,35kg = 0,7kg  1.05kg 1,4kg  1,75kg 2,1kg
=

* A tablazatban szerepl6 adatok az atlagos kiadossagot tiikrozik, mely a Kkivitelezd kézligyességétdl,
feladatspecifikus paraméterektél és a fogadofeliilet mindségétol fliggben valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
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3.2. KONYHA

A mikrocement rendszer idedlis megoldas konyhahatfalak, konyhapultok és butorok bevonataként. Homogén,
fugamentes fellletet képez, igy higiénikusabb bevonat, mint a hagyomanyos csempe, ahol penész képzddhet és
kulonféle szennyez6dések tapadnak meg. A kivald minéségli impregnaldszereknek koszonhetéen a konyhaban lévo
mikrocement bevonat nem szivja fel a vizet, moshato és az olaj okozta szennyezédések nem hagynak foltot a
feliileten. Tovabbi elénye, hogy a végleges rétegvastagsaga nem haladja meg a 2-3 mm-t.

3.2.1.KONYHAHATFAL

A mikrocementvagy mas néven dekorbeton bevonat tokéletes valasztas a konyhahatfalak boritasaként. Az egységes,
fugamentes felulet higiénikusabb és esztétikusabb megoldast nyujt, mint a csempékkel ellatott keramia felulet, ahol
a fugak tisztitadsa és a szennyez8dések eltdvolitdsa problémas lehet.

A mikrocement hasznalataval olyan beton konyhahatfalat hozhatunk létre, mely a kivalé minéségl impregnalasnak
koszonhetben teljes mértékben vizhatlan, kdnnyen tisztithatd, és ellenall a kiilonb6z6 szennyez6déseknek, példaul
forrd olajnak és zsiros foltoknak.

Egyszeriien felujithato feliiletek
A mikrocement segitségével a régi, kopott feliileteket kdnnyedén atalakithatod. A bevonatot egyszer(en felviheted a
megkopott feliiletekre, igy teljesen Uj és divatos kiils6t kolcséndzhetsz konyhadnak.

Konnyen karbantarthato kivitel

A mikrocement fellletek konnyen tisztithatok és zsirtalanithatok, ami a feliiletet boritd védélakknak kdszonhetd. Az
ajanlott tisztitdszerek segitségével a falak tisztitasa és karbantartasa rendkivil egyszerd, igy hosszu ideig megérzik
élénk és friss megjelenésuiket.

Tartds és kopasallo feliilet, hosszu élettartam
A mikrocement végsé bevonataként alkalmazott véd6lakkok nemcsak megkonnyitik a felilet tisztitasat, hanem
hatékony védelmet is nyGjtanak a kdnnyd mechanikai sértilések ellen.

MIKROCEMENT KONYHAHATFALHOZ ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai sziinet a kovetkezd
rétegrend réteg felhordasa el6tt
El6készités MIKROCEMENT TAPADOHID kb. 1 6ra (szaradas utan)
VAGY
El6készités MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)
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MIKROCEMENT KONYHAHATFALHOZ AJANLOTT RETEGREND

MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0.3 mm | <0- 24 0ra (szaradas utan)

1. reteg lgyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik th?SI, ,IdOt lasd a  termek
leirasanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)

, MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm - 24 Ora (szaradas utan) ,
2. reteg N . . A Kotési id6t lasd a termék
ugyfeél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik a4

leirasanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradds utan)
Teljes szaradds 24 6ra.

3.-4. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK Jardsmentességiid6t lasd a termék

leirasanal.
A mikrocement rendszerek fogadasahoz sziikséges el6készitési lépéseket a 3.2.-es fejezetben talalja

MIKROCEMENT KONYHAHATFAL FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT ANYAGSZUKSEGLET

Termék Réteg 5m? 10 m? 15m?  20m? 25m?  30m?

MIKROCEMENT TAPADOHID 1 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg
VAGY

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

KONYHAHATFAL ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg  5m? 10m?  15m?>  20m?>  25m? 30m?

MIKROCEMENT -

KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm 2 8kg  16kg ~ 24kg  32kg = 40kg = 48kg

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg  2kg  3kg  4kg = 5kg | 6kg

MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0.7kg 14ke 21kg 28kg 35ks | 4,2kg
=

* A tablazatban szereplé adatok az atlagos kiaddssagot tiikrozik, mely a kivitelez6 kézligyességétol,
feladatspecifikus paraméterekt6l és a fogaddfeliilet min6ségétél fiiggben valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
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3.2.2.KONYHAPULTOK, RECEPCIOS PULTOK, ASZTALLAPOK, BUTOROK

A mikrocement rendkivil tartds és vizalld, igy kivaléan ellendll a napi hasznalat soran felmeriil6 igénybevételeknek.
Az esetleges kiomlések, vizcseppek és egyéb folyadékok konnyedén tisztithatok, anélkil, hogy a fellleten
karosodast okoznanak. Ez kiilonésen fontos egy konyhapult vagy recepcidspult esetében, ahol a tiszta és dpolt
megjelenés elengedhetetlen.

A mikrocement széles szinpalettaja lehet6vé teszi, hogy a beton pult stilusa és szinei harmonizéljanak az adott belsé
térrel. Az egyedi megjelenés mellett a dekorbeton rugalmassaga pedig lehet6vé teszi, hogy egyedi és design-orientalt
beton pultokat alkothassunk.

A mikrocementtel létrehozott beton konyhapult és recepcidspult tehat nemcsak esztétikailag vonzé, hanem a
tartossdaga és konnyd tisztithatdsaga miatt is praktikus megoldas.

A konyhapulton torténd alkalmazas annyiban kiilonbozik a konyhahatfaltdl, vizszintes és fuggbleges feliiletek
egyarant el6fordulnak, ezért iigyelni kell a sarkokon megfeleld rétegvastagsag kiképzésére a lepattands vagy a
visszacsiszolas miatt. Hordozofellletnek beltéren ragasztott, csavarozott Glasroc X vagy Aqua panel épitélemez
javasolt.

Rendkivili tapadasanak és esztétikus struktirajanak koszonhetéen a mikrocement bevonatok alkalmazhatok régi
butorok eldlapjainak renovalasa esetén is. Mivel a felvitt bevonat nem noveli jelentésen az elélapok sulyat, a régi
konyhabutort egyszer(en ujja varazsolhatjuk.

MIKROCEMENT PULT, BUTOR FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai szlinet a kovetkez6
rétegrend réteg felhordasa el6tt
El6készités MIKROCEMENT TAPADOHID kb. 1 6ra (széradas utan)
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MIKROCEMENT PULT, BUTOR AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai sziinet a kovetkezé
rétegrend réteg felhordasa el6tt

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm kb. 24 ora (szaradas utan)

1. reteg ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik th?SI, ,IdOt lasd a termek
leirasanal.
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)
, MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm kb. 24 ora (szaradas utan) ,
2. réteg . , , e Kotési idot lasd a termék
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik e
leirasanal.
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)
, MIKROCEMENT — KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm | KD- 24 0ra (szdradas utan) ,
3. réteg P , , e Kotési id6t lasd a termék
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik e
leirasanal.
4. réteg VIZTASZITO CEMENT IMPREGNALOSZER kb. 2 éra (szdradas utan)
5. réteg MIKROCEMENT ALAPOZO GEL kb. 4 6ra/réteg (szaradas utan)
Teljes szaradas 8 dra.
6.-7. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK Jardsmentességiid6t lasd a termék
leirasanal.
*Rusztikus feliilet eléréséhez 2 réteg kozepes szemcseméret helyett nagy szemcseméretli mikrocement habarcs
javasolt.

MIKROCEMENT PULT, BUTOR FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT ANYAGSZUKSEGLET

Termék Réteg 5m? 10 m? 15m?  20m? 25m?  30m?
MIKROCEMENT TAPADOHID 1 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT PULT, BUTOR ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg  5m? 10m? | 15m?>  20m> 25m? 30m?
(I\)4I6KrF:]Cr)nCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 10 ke 20ks  30kg 40k  50kg 60k

MIKROCEMENT -
KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm

VIZTASZITO CEMENT IMPREGNALOSZER 1 0,5 kg 1kg 1,5kg 2kg 2,5kg 3kg

1 akg 8kg = 12kg  16kg  20kg = 24kg

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 1 05kg = 1kg  1,5kg  2kg = 2,5kg = 3kg

MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,3kg 06kg 09kg 1,2kg 1,5kg 1,8kg
h:c
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* A tablazatban szereplé6 adatok az atlagos kiaddssagot tiikrozik, mely a kivitelezd kéziigyességétol,
feladatspecifikus paraméterektdl és a fogadofeliilet minGségétdl fliggben valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
* Butor bevonatolas esetén iigyeljink a munkahézagokra, hogy a 2 rétegben alkalmazott bevonat miatt
megnovekedett rétegvastagsag ne gatolja az elemek nyitasat, csukasat (a rendszervastagsag 2 mm-rel noveli a butor
tiréseit). Rusztikus bevonat: 2 réteg nagy szemcseméreti mikrocement, modern bevonat: 2 réteg kis
szemcsenagysagu mikrocement.

A butoralap el6készitését a 3. fejezetben talalja.
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3.3. BETON KANDALLO BEVONAT

A designbeton bevonatok szamos pozitiv tulajdonsaggal rendelkeznek, kandallé burkolasara is alkalmasak. A
dekorbeton bevonat alacsony rétegvastagsaguiak igy szinte barmilyen épitési anyagbol késziilt kandallé burkolasara
alkalmasak.

A mikrocement kandallok modern és esztétikus megjelenést kolcsdndznek a térnek, ami kivaléan illik a modern és
hagyomanyos belséépitészeti stilusokhoz. Lehetdségiink van valasztani kilonb6z6 szinek, textlrak és strukturak
kozll, hogy a végeredmény a lehetd legjobban megfeleljen az adott tér stilusanak és hangulatanak.

Emellett a mikrocement kandallék konnyen karbantarthatok és tisztithatdk, minimalis id6 és energia raforditasaval.
Tartds és ellenallo anyagbol készilnek, ami hosszu tdvon megérzi a kandalld esztétikus megjelenését és funkcionalis
teljesitményét.

Az Ecobeton mikrocement rendszerek kivaléan alkalmasak kandallé bevonat képzésre. A tliztérben nem, azonban
az épitett kandalld fellletén kiilonb6z6 hordozéfeliiletre felvihetd pl. ytong, tégla, vakolat, ké, gipszkarton stb. +80
°C-ig allja a h6t, a korom okozta szennyezddések jol eltavolithatok a feliletrdl.
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MIKROCEMENT KANDALLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

Termék Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt
MIKROCEMENT TAPADOHID

El6készités (pl: greslapra, fara, stb) kb. 1 dra (szaradas utan)

VAGY

MIKROCEMENT ALAPOZO

Elokeszites (pl: festett, vakolt vagy csemperagasztds falra, stb) kb. 4 ora (szaradas utan)

MIKROCEMENT KANDALLO BEVONAT AJANLOTT RETEGREND

MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0.3 mm <P 24 0ra (szdradas utan)

1. reteg Az tigyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik th?s[ ,IdOt lasd a  termek
leirasanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)

, MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET0,3 mm K- 240ra (szaradas utan)
2. reteg . . P i Kotési id6t lasd a termék
Az ugyfel altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik .

leirdsanal.

Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 6ra (szaradas utan)

3. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK Jarasmentességi ~ idot  lasd  a

termék leirasanal.

*Rusztikus feliilet eléréséhez 2 réteg kozepes szemcseméret helyett nagy szemcseméret(i mikrocement habarcs
javasolt.

MIKROCEMENT KANDALLO FELULET ELOKESZITESEHEZ ANYAGSZUKSEGLET

Termék Réteg 5m? 10 m? 15m?>  20m? 25m? @ 30m?

MIKROCEMENT TAPADOHID 1 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg
VAGY

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT KANDALLO BEVONAT ANYAGSZUKSEGLET

Termék ) Réteg 5 m? 10 m? 15 m? 20 m? 25 m? 30 m?

EZ'E;%(;EEE';ET 03 m;n KOZEPES 2 8kg 16kg = 24kg  32kg  40kg = 48kg

MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT VEDOLAKK 1 0,35kg 0,7kg 1.05kg 1,4kg  1,75kg 2,1kg
=

* A tablazatban szereplé adatok az atlagos kiaddssagot tiikrozik, mely a kivitelezd kéziigyességétol,
feladatspecifikus paraméterektdl és a fogadofeliilet minGségétdl fliggben valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
Rusztikus bevonat: 2 réteg nagy szemcseméretli mikrocement, modern bevonat: 2 réteg kis szemcsenagysagu
mikrocement

2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13
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3.4. MIKROCEMENT LEPCSO

A mikrocement rendszerek kivaldan alkalmasak lépcs6k pozitiv, illetve negativ oldalainak, éleinek
bevonatolasara.

Homogén megjelenése kivald esztétikai latvanyt és funkcionalitast kolcsonoz a lépcsdnek. A bevonat hasznalataval
helyreallithatok az ontott beton lépcsok kivitelezési hibai. A mikrocement habarcsban taldlhatd 6sszetevok miatt a
lépcs6 csuszasmentes feliletté alakithatd, nem kell attél tartani, hogy hasznalata soran - akar nedvesség hatasara
- csUszossa valjon.

A mikrocementtel készitett beton lépcsdk remek valasztasnak bizonyulnak mind esztétikai, mind pedig tartéssag
szempontjabdl. Design tekintetében a lehetdségek szinte korlatlanok, hiszen a kiilonb6zé formak, mintazatok és
szinek alkalmazasaval olyan egyedi és stilusos lépcs6ket hozhatunk létre, melyek eleganciat kolcsonoznek
otthonunknak.

A dekorbetonnal késziilt lépcsok tehat nemcsak esztétikai szempontbdl elényosek, hanem praktikusak és tartdsak
is, kitlin6 valasztast jelentve a belsd terek stilusos kialakitasaban.

Tartés és konnyen karbantarthaté lépcsék

Kopott lépcsék modern kontosben

Amikrocementidealis valasztas a gyors és hatékony lépcséfelljitashoz. Lehet6veé teszi a régi, kopott lépcséfeluletek
Uj életre keltését anélkiil, hogy komolyabb bontasi vagy atalakitasi munkakat igényelne.

Kénnyen karbantarthatd, cstiszasmentes feliilet

A dekorbeton egy sima és fugamentes fellletet alkot, ami azt eredményezi, hogy a lépcséfelilet kdnnyen
karbantarthatd. Afugamentes fellilet miatt a szennyez6dések nehezebben rakddnak le rajta, és a fellilet konnyebben
tisztithato.

Beton lépcso6k hosszi élettartammal
A mikrocement kivald kopdasallésaga és ellenalld képessége révén az id6 mulasdval sem veszit szinéb6l vagy
mindségébdl, igy a lépcsdk hosszu iddn keresztiil megdrzik eredeti megjelenésiiket.

P
. 4"
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MIKROCEMENT LEPCS® FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

El6készités

El6készités

El6készités

Termék
GYORSKOTESU SZALEROSITETT JAVITOHABARCS

VAGY

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm
ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik

VAGY

GYORSKOTESU ALJZATKIEGYENLITO
Murexin Toplevel Extra 350

MIKROCEMENT LEPCSO AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

Alapozas

1. réteg

Alapozas

2. réteg

Alapozas

3. réteg

Alapozas

4. réteg

5.-6. réteg

Termék

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm
tgyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm

ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik
MIKROCEMENT ALAPOZ0

MIKROCEMENT ALAPOZO GEL

MIKROCEMENT VEDOLAKK

Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 3 déra (szaradas utan)

kb. 24 éra (szaradas utan)

kb. 12 6ra (szaradds utan)

Technoldgiai sziinet a kdvetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 24 6ra (szaradds utan)

Kotési idét lasd a termék
leirdsanal.

kb. 4 éra (szaradas utan)

kb. 24 6ra (szaradds utan)

Kotési idét lasd a termék
leirasanal.

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 24 6ra (szaradas utan)

Kotési idét lasd a termék
leirasanal.

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 4 6ra/réteg (szaradas utan)

Teljes szaradas 8 dra.
Jardsmentességiidoét lasd a termék
leirasanal.

*Rusztikus feliilet eléréséhez 2 réteg kozepes szemcseméret helyett nagy szemcseméret(i mikrocement habarcs

javasolt.

MIKROCEMENT LEPCS® FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK

GYORSKOTESU  SZALEROSITETT

JAVITOHABARCS

MIKROCEMENT
SZEMCSEMERET

Proseco Ipari Megoldasok Kft.

Réteg 5m? 10 m?
9,5kg = 19kg
- / m? /m?
/mm /mm
VAGY
NAGY 1 5kg 10 kg

2600 Vac, Godolloi ut 15.
Oldalszam: 25/ 55

15 m? 20 m? 25 m? 30 m?
28,5kg = 38kg = 47,5kg 57 kg
/m? /m? /m? /m?
/mm /mm /mm /mm
15 kg 20 kg 25kg 30 kg
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VAGY

GYORSKOTESU ) %i;? i?ﬁf Z?ifg 3ﬁ:§
ALJZATKIEGYENLITO

/mm /mm /mm /mm

MIKROCEMENT LEPCS® BEVONAT ANYAGSZUKSEGLET
MIKROCEMENT NAGY
SZEMCSEMERET 0,6 mm 2 10kg ~ 20kg = 30kg  40ke
MIKROCEMENT -
KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm kg 8kg 12k 16kg
MIKROCEMENT ALAPOZO 4 2kg 4kg 9kg 12 kg
MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 1 0,5kg 1kg 1,5kg 2kg
MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,3kg | 06kg 09kg @ 1,2kg
=

Proseco Ipari Megoldasok Kft. 2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13 info@proseco.hu
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42,5kg
/m?
/mm

50 kg
20 kg
15 kg
2,5kg

1,5 kg

51kg
/m?
/mm

60 kg
24 kg
18 kg
3kg

1,8 kg
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3.5. MIKROCEMENT PADLO

A mikrocement a padlokon sima és tartds feliileteket teremt, melyek kivételes szilardsaguknak kdszonhetéen
rendkivili ellendlldsagot nyujtanak a sérilésekkel szemben. Ezen tulajdonsagai mellett fontos kiemelni a
vizalldsagat, melynek kdszonhetéen idealis valasztas lehet a fiirdészoba és a konyha padléburkolataként is.

A dekorbeton konnyen tisztithatd tulajdonsaga tovabb noveli a funkcionalitasat. A sima fellilet és a fugamentesség
egyszer(ivé és kényelmessé teszi a tisztitasi folyamatot, igy a mikrocementtel kialakitott beton padlé modern, tartés
és konnyen karbantarthaté megoldast kinal barmilyen bels6 tér szamara.

Akulonboz6 szinek és a valtozatos texturak révén a mikrocement segitségével személyre szabott, modern és egyedi
beton padlékat alakithatunk ki. Tovabbi elénye, hogy rétegvastagsaga csupan 2-3 mm, igy alkalmas Uj bevonat
kivitelezésére a rétegvastagsag emelése nélkil. A specialis impregnalasoknak koszonhetéen a padlok fokozottan
ellenallnak a vegyi és mechanikai séruléseknek, ellenalldsaguk tekintetében a laminalt- vagy svédpadléhoz
hasonlitanak. Gyakori felhasznalasi terlletek: konyha, nappali, elészoba, halészoba

Kénnyen felajithaté padlok
A mikrocement alkalmazdasaval a kopott, régi feliilet gyorsan és koltséghatékonyan beton padléva alakithatd, ami
nemcsak tartés, de modern és elegans megjelenést kolcsénoz otthonunk szamara.

Konnyen karbantarthaté, cstiszasmentes feliilet
A dekorbeton alkalmazasaval kialakitott padlé sima és egybefiiggd texturaja minimalizalja a felllet tagoltsagat, ami
elésegiti a konny( tisztitast és az egyszer( karbantarthatésagot.

Beton padlé hosszu élettartammal
A mikrocement rendkiviil tartos és ellenalld anyag, ami kivalé kopasallosagot eredményez. Ez kilondsen fontos a
padlok és lépcsOk esetében, ahol a feliiletet gyalogosforgalom és kiemelt mechanikai igénybevétel terheli.

Proseco Ipari Megoldasok Kft. 2600 Vac, Godollsi ut 15. addszam: 13641573-2-13 info@proseco.hu Www.proseco.hu
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MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

El6készités

El6készités

Termék

MIKROCEMENT ALAPGYANTA (jardlapra, esztrich
betonra)

VAGY
GYORSKOTESU ALJIZATKIEGYENLITO (szint
emeléséhez)

MIKROCEMENT PADLO AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

Alapozas **

1. réteg

Alapozas

2. réteg

Alapozas

3. réteg

4. réteg

5. réteg

6.-7. réteg

Termék

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 - 0,7 mm
Ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik bizonyos
esetekben

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 -
(OPCIONALIS)

ugyfél altal valasztott szin hozzdaddsa itt torténik bizonyos
esetekben

MIKROCEMENT ALAPOZO (OPCIONALIS)

ViZALLO MIKROCEMENT KOZEPES SZEMCSEMERET 0,2 mm
tgyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik
OPCIONALIS RETEG, simabb feliiletet eredményez, viszont
az ellenallésaga csokken, nagyobb odafigyelést igényel a
padlé megovasa.

ViZALLO MIKROCEMENT KOZEPES SZEMCSEMERET 0,2 mm
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik
OPCIONALIS RETEG, simabb feliiletet eredményez, viszont
az ellenallésaga csokken, nagyobb odafigyelést igényel a
padlo megovasa.

MIKROCEMENT ALAPOZO GEL

0,7 mm

MIKROCEMENT VEDOLAKK

Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 24 éra (szaradas utan)

kb. 12 6ra (szaradas utan)

Technoldgiai szlinet a kdvetkez6
réteg felhordasa el6tt

kb. 4 éra (szdradas utan)

kb. 24 6ra/réteg (szaradas utan)
Pontos informacié a termék
m(iszaki adatlapjan.

kb. 4 éra (szdradas utan)
kb. 24 éra (szaradds utan)

Pontos informacié a
miszaki adatlapjan.

termék

kb. 4 6ra (szdradas utan)

kb. 24 6ra (szaradas utan)
Pontos informaci6 a
miszaki adatlapjan.

termék

kb. 24 6ra (szaradas utan)
Pontos informacié a
mdszaki adatlapjan.

termék

kb. 4 6ra/réteg (szaradas utan)

Teljes szaradas 8 dra.
Pontos informacio a
mdszaki adatlapjan.

termék

*Rusztikus feliilet eléréséhez a kozepes szemcseméret helyett nagy szemcseméretl mikrocement habarcs javasolt.
** Alapgyanta alkalmazasa esetén nem szlkséges alapoz6 hasznalata
Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelezék
visszajelzéseitol, igy kérjlk ezt figyelembe venni.

Proseco Ipari Megoldasok Kft.

2600 Vac, Godolloi ut 15.
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MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10 m? 15m?  20m? @ 25m? | 30m?
MIKROCEMENT ALAPGYANTA
(jarélapra, estrich betonra) 1 2,5k8 Ske [ 10ke 12.5kg 15ke
VAGY
GYORSKOTESU i 8,’“:’nk2g 1,7r:2g 2325 £ 3/4r:2g 43’;5 ; E}lnfzg
ALJIZATKIEGYENLITO
/mm /mm /mm /mm /mm /mm

MIKROCEMENT PADLO ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10m? 15m?  20m?> 25m? @ 30m?

1 05kg  1kg = 15kg  2kg  2,5kg  3kg
MIKROCEMENT ALAPOZO 7 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

3 1,5kg  3kg  45kg  6kg  7,5kg  9kg
MIKROCEMENT nagy | 2 6kg = 12kg = 18kg = 24kg = 30kg = 36kg
SZEMCSEMERET 0,6-0,7 mm 7 12kg = 24kg  36kg = 48kg  60kg = 72kg
VIZALLO MIKROCEMENT KOZEPES  © akg dig | elg | ey Allg | iy
SR 33302 I 7 8kg = 16kg = 24kg  32kg = 40kg = 48kg
MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 1 0,35kg  0,7kg 1,05kg 1,4kg 1,75kg  2,1kg
MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,65kg 1,3kg  1,95kg 2,6kg 3,25kg 3,9kg

k=

Megjegyzés: Estrich vagy onteriild padlora torténd felhordaskor fokozott feliiletelokészitést igényel, melyrél
bdvebben a Feliiletel6készités fejezetben olvashat.

Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelez6k
visszajelzéseitdl, igy kérjuk ezt figyelembe venni.
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MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai sziinet a kovetkezd
rétegrend réteg felhorddsa el6tt
El6készités MIKROCEMENT ALAPGYANTA (jarolapra, esztrich kb. 24 6ra (széradas utan)
betonra)
VAGY
El6készités GYOR,SISOTESU ALIZATKIEGYENLITO (szint kb. 12 6ra (szaradas utan)
emeléséhez)

MIKROCEMENT PADLO AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott Termék Technoldgiai sziinet a kovetkez6
rétegrend réteg felhordasa el6tt
Alapozas ** | MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 éra (szdradas utan)
MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 - 0,7 mm kb. 24 éra/réteg (szaradas utan)
1. réteg Ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik bizonyos = Pontos informaci6 a termék
esetekben m(iszaki adatlapjan.
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO kb. 4 éra (szdradas utan)
MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm , S
: kb. 24 6ra (szaradas utan)
. (OPCIONALIS) . . .
2. réteg . . , g Pontos informacié a termék
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik bizonyos . ’ s
mUiszaki adatlapjan.
esetekben
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZO (OPCIONALIS) kb. 4 6ra (szdradas utan)
, MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm kb. 24 6ra (szaradas utan) ,
3. réteg N . . e Kotési id6t lasd a termék
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt térténik o
leirasanal.
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZ0 kb. 4 6ra (szaradas utan)
, MIKROCEMENT - KOZEPES SZEMCSEMERET 0,3 mm kb. 24 6ra (szaradas utan) ,
4. réteg N . . o A e Kotési idot lasd a termék
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torteénik fa s
leirasanal.
Alapozas MIKROCEMENT ALAPOZ0 kb. 4 6ra (szaradas utan)
5. réteg MIKROCEMENT ALAPOZO GEL kb. 4 6ra/réteg (széradas utan)

Teljes szaradas 8 dra.
6.-7. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK Pontos informaci6 a termék
miszaki adatlapjan.
*Rusztikus feliilet eléréséhez a kozepes szemcseméret helyett nagy szemcseméret(i mikrocement habarcs javasolt.
** Alapgyanta alkalmazasa esetén nem szlkséges alapoz6 hasznalata
Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelez6k
visszajelzéseitdl, igy kérjiik ezt figyelembe venni.
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MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10 m? 15m? | 20m? @ 25m? | 30m?
MIKROCEMENT ALAPGYANTA
(jarélapra, esztrich betonra) 1 2,5k8 Ske 7,5ke 10ke 12.5kg 15ke
VAGY
ALJZATKIEGYENLITO
/mm /mm /mm /mm /mm /mm
MIKROCEMENT PADLO ANYAGSZUKSEGLET
TERMEK Réteg 5m? 10m? 15m? 20m?> 25m? @ 30m?
1 0,5 kg 1kg 1,5 kg 2kg 2,5kg 3kg
MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5 kg 6 kg
3 1,5 kg 3kg 4,5kg 6 kg 7,5kg 9kg
MIKROCEMENT NAGY 1 6 kg 12 kg 18 kg 24 kg 30 kg 36 kg
SZEMCSEMERET 0,6- 0,7 mm 7 12kg = 24kg  36kg = 48kg  60kg = 72kg
VIZALLO MIKROCEMENT KOZEPES  © akg dig | elg | ey Allg | iy
SR 33302 I 7 8kg = 16kg = 24kg  32kg = 40kg  48kg
MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 1 0,35kg 0,7kg  1,05kg 1,4kg 1,75kg = 2,1kg
MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,65kg 1,3kg  1,95kg 2,6kg 3,25kg  3,9kg
=

Megjegyzés: Estrich vagy onteriild padlora torténd felhordaskor fokozott feliiletelokészitést igényel, melyrél
bdvebben a Feliiletel6készités fejezetben olvashat.

Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelezék
visszajelzéseitdl, igy kérjuk ezt figyelembe venni.

@ Proseco Ipari Megoldasok Kft. 2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13 info@proseco.hu WWW.proseco.hu

Oldalszam: 31/ 55
1SO 9001

QUALITY
MANAGEMENT




,,PADLO - HOMOGEN, VIZALLO, LUX”

MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

El6készités

El6készités

Termék
MIKROCEMENT ALAPGYANTA (jardlapra, esztrich
betonra)

VAGY
GYORSKOTESU ALJIZATKIEGYENLITO (szint
emeléséhez)

Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 24 éra (szaradas utan)

kb. 12 6ra (szaradas utan)

MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazot
t rétegrend

Alapozas

* %

1. réteg

Alapozas

2. réteg

Alapozas

3. réteg

4. réteg

6.-7. réteg

Termék

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 - 0,7 mm
ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik bizonyos
esetekben

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 - 0,7 mm
(OPCIONALIS)

ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik bizonyos
esetekben

MIKROCEMENT ALAPOZO (OPCIONALIS)

ViZALLO MIKROCEMENT FINOM SZEMCSEMERET 0,1 mm
lgyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik

(Felso réteget keményebbé, simabba teszi)

ViZALLO MIKROCEMENT FINOM SZEMCSEMERET 0,1 mm
lgyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik

(Fels6 réteget keményebbé, simabba teszi)

MIKROCEMENT VEDOLAKK

** Alapgyanta alkalmazasa esetén nem szlkséges alapoz6 hasznalata
Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelez6k
visszajelzéseitdl, igy kérjiik ezt figyelembe venni.

Technoldgiai szlinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 24 6ra/réteg (szaradas utan)
Pontos informacio a termék mdszaki
adatlapjan.

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 24 éra (szaradds utan)
Pontos informacio a termék mdszaki
adatlapjan.

kb. 4 6ra (szaradas utan)

kb. 24 6ra (szaradas utan)

Pontos informacio a termék mdszaki
adatlapjan.

kb. 24 6ra (szaradas utan)

Pontos informacio a termék mdszaki
adatlapjan.

Teljes szaradas 8 dra.

Pontos informacio a termék mdszaki
adatlapjan.

MIKROCEMENT PADLO FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10 m? 15m>  20m®> | 25m® | 30m?
MIKROCEMENT ALAPGYANTA
(jarélapra, esztrich betonra) 1 2,5ke Ske 7,5ke 10ke 12.5ke 15ke
VAGY
ALJIZATKIEGYENLITO
/mm /mm /mm /mm /mm /mm
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MIKROCEMENT PADLO ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5 m? 10m?  15m?2  20m? 25m? @ 30m?
1 0,5 kg 1kg 1,5 kg 2 kg 2,5kg 3kg
MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2 kg 3kg 4kg 5 kg 6 kg
3 1,5 kg 3kg 4,5kg 6 kg 7,5 kg 9kg
MIKROCEMENT NAGY 1 6 kg 12 kg 18 kg 24 kg 30 kg 36 kg
SZEMCSEMERET0,6-0,7 mm 2 12kg | 24kg = 36kg  48kg = 60kg | 72kg
ViZALLO MIKROCEMENT FINOM
SZEMCSEMERET 0.1 mm 2 8 kg 16 kg 24 kg 32kg 40 kg 48 kg
MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,65kg 1,3kg 1,95kg 2,6kg  3,25kg  3,9kg
=

Megjegyzés: Estrich vagy onteriild padlora torténé felhordaskor fokozott feliiletelokészitést igényel, melyr6l
bdvebben a Feliiletel6készités fejezetben olvashat.

Az ajanlott rétegrend és mennyiség tapasztalatokra alapszik, a gyartoi ajanlasok sok esetben eltérnek a kivitelez6k
visszajelzéseit6l, igy kérjlk ezt figyelembe venni.
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3.6. FURDOSZOBAK, VIZES HELYISEGEK, ZUHANYKABINOK

A mikrocement rendszer esztétikus és funkciondlis megoldas a flirdészobak fal és padlé bevonataként. A
fugamentes felliletnek k6szonhetéen higiénikusan tisztithato, a fugdk hianya miatt kevésbé jellemz6 penész és
egyéb szennyezddés kialakulasa.

A vizes helyiségek esetében, fuggetlenil attol, hogy kozvetlendl fogja-e érni viz a fal- illetve padlé feliletet,
elengedhetetlen a megfeleld vizszigetelés. Azokon a feliileteken sziikséges alkalmazni a lépéseket, melyek a
bedzas, kiomlések, dsszefolydsok veszélyének vannak kitéve (pl. teljes padléfellilet, falak alsé része, kb. alulrél 20-
30 cm). Zuhanyzok esetében a vizszigetelést legalabb 2-2,5 méter magassagig hordjuk fel a feluletre.

A vizszigetelés elsd lépéseként tisztitsuk meg a fellletet portdl, laza részektdl, ha sziikséges, javitdhabarccsal
poétoljuk a hianyzo részeket. Masodik lépésként a negativ/pozitiv élek, vizkiallasok, padléosszefolydk, résfolyokak
esetében az erre megfeleld rendszerkiegészitéket hasznalunk (pl. hajlater6sité szalag). Ha ezzel megvagyunk,
hordjuk fel a vizszigetelést hosszu sz6rii hengerrel, vagy rozsdamentes glettvassal, (szaradas, a felhasznalt anyag
muiszaki adatlapja szerint). A 2. réteg teljes szaradasa (kb. 24 6ra) utan megkezdhetd a mikrocement rendszer
felépitése.

Fiirdészoba uj kontosben
Az anyag konnyen és vékony rétegben felhordhatd, minimalizalva ezzel a bontasi vagy komoly atalakitasi munkakat.
Ezaltal a firdészoba gyorsan megujithatd anélkiil, hogy hosszu ideig zavarna a lakdkat vagy a felhasznaldkat.

Konnyen karbantarthato feliilet
A dekorbeton sima és egybefligg6 textlraja minimalizalja a hézagokat és az egyenetlenségeket, csokkentve ezzel a
por és szennyezddések lerakddasanak lehetéségét. Ezaltal a feliilet lehet6vé teszi a gyors és hatékony tisztitast.

Beton fiird6szoba hosszu élettartammal

A mikrocement rendkivll tartés és ellenalldé anyag, amely ellendll a fird&szobai koérnyezetben jelentkez6
kihivasoknak, mint példaul a nedvesség, a viz és a valtozé hémérséklet. Rugalmassaga és kopdasallésaga révén nem
veszit szinéb6l vagy min6ségébol az évek soran.
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MIKROCEMENT FURDOSZOBA PADLO, FAL ES ZUHANYKABIN FOGADO FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT

RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend
El6készités
esztrichre, greslapra

Termék

MIKROCEMENT ALAPGYANTA (jardlapra, esztrich
betonra)

VAGY

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm
ugyfél altal valasztott szin hozzaadasa itt torténik

El6készités falra
VAGY
El6készités padléra ~ GYORSKOTESU ALIZATKIEGYENLITO
VAGY
El6készités falra MIKROCEMENT TAPADOHID
VAGY

El6készités falra MIKROCEMENT ALAPOZO

Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 24 6ra (szaradas utan)

kb. 24 éra (szaradas utan)
Kotési id6t lasd a
leirdsanal.

termék

kb. 12 6ra (szaradds utan)

kb. 1 ¢6ra (szaradas utan)

kb. 4 6ra (szaradas utan)

MIKROCEMENT FURDOSZOBA PADLO, FAL ES ZUHANYKABIN AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott ,
) Termék

rétegrend

1.-2. réteg ViZALLO MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,4 mm

3. réte ViZALLO MIKROCEMENT KOZEPES SZEMCSEMERET 0,2 mm
) g lgyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik

4. réteg MIKROCEMENT ALAPOZO GEL

5.-6. réteg MIKROCEMENT VEDOLAKK

MIKROCEMENT FURDOSZOBA PADLO, FAL ES ZUHANYKABIN FOGA

szlinet a
felhordasa

Technoldgiai
kovetkez6
elott

kb. 24 6ra/réteg
utan)
Kotési id6t
leirdsanal.
kb. 24 6ra (szaradds utan)
Kotési id6t lasd a termék
leirasanal.

réteg
(széaradas

lasd a termék

kb. 4 6ra (szaradas utan)

Teljes szaradas 8 ora.
Jarasmentességi id6t lasd a
termék leirasanal.

DO FELULET ELOKESZITESEHEZ

ANYAGSZUKSEGLET
TERMEK Réteg 5m? 10 m? 15m>  20m®> | 25m® | 30m?
MIKROCEMENT ALAPGYANTA
(jarélapra, esztrich betonra) 1 2,5kg Sks 7,5ke 10ke 12.5ke 15ke
VAGY
MIKROCEMENT NAGY 1 5kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg

SZEMCSEMERET

2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13
Oldalszam: 35/ 55

Proseco Ipari Megoldasok Kft.

e

1SO 9001

QUALITY
MANAGEMENT

info@proseco.hu www.proseco.hu



VAGY
85kg  17kg  255kg 34kg  42,5kg = 51kg

GYORSKOTESU . ) s ) s ) s
ALIZATKIEGYENLITO /m /m /m /m /m /m
/mm /mm /mm /mm /mm /mm
VAGY
MIKROCEMENT TAPADOHID 1 1kg 2 kg 3kg 4kg 5kg 6 kg
VAGY
MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6 kg

MIKROCEMENT FURDOSZOBA PADLO, FAL ES ZUHANYKABIN FELULET ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10m?>  15m>  20m> 25m?  30m?
ViZALLO  MIKROCEMENT  NAGY

SZEMCSEMERET 0.4 mm 2 8 kg 16 kg 24 kg 32kg  40kg 48 kg
ViZALLO MIKROCEMENT KOZEPES

SZEMCSEMERET 0.2 mm 1 4kg 8 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg
MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 1 0,5 kg 1kg 1,5kg 2kg 2,5kg 3kg
MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,3kg | 0,6kg = 09kg 1,2kg @ 1,5kg = 1,8kg

k=

* A tablazatban szereplé6 adatok az atlagos kiaddssagot tiikrozik, mely a Kkivitelezd kéziigyességétol,
feladatspecifikus paraméterektdl és a fogadofeliilet minGségétdl fliggden valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
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3.7. KULTERI ALKALMAZASOK

A mikrocement bevonatok rendkivili tulajdonsagainak koszénhetéen nem csupdn belsé térben, de kiltéren is
hatékonyan hasznalhatdk, kiilonleges egyediséget teremtve a hazak homlokzatan és teraszan. A dekorbeton bevonat
rendkivili ellenalld képességgel és esztétikus megjelenéssel rendelkezik, igy idealis valasztast jelentenek a kiltéri
feluletek diszitéséhez és védelméhez.

Az Ecobeton termékek kivételes id6jarasallosagot biztositanak, ellenallva a napfény, esé és egyéb kiilsé tényezdk
okozta karosodasoknak. A mikrocement beton homlokzatokon és teraszokon vald alkalmazasa tehat egy izgalmas
és hatékony madja annak, hogy egyedi és modern kiilsét teremtsiink. A beton homlokzat és beton terasz megbizhaté
és stilusos vdalasztasnak bizonyul a modern épitészeti trendekben. Az alkalmazdsa szamos elényt kinal, és egyre
népszerlibbé valik a kiilsé tervezés soran.

Id6tallé design
Amikrocement kultéren tartossaga és kopasallésaga garantalja, hogy a beton homlokzatok és beton teraszok hosszu
ideig meg6rizzék esztétikai vonzerejiiket és kivaléd mindségiiket.

UV-allé anyag

A mikrocement kiiltéren kivalé UV-allésaggal rendelkeznek Ez a tulajdonsdg rendkivil fontos a kiltéri
alkalmazasoknal, beleértve a homlokzatokat és teraszokat is, mivel segit megérizni a bevonat szinét és mingségét
azidé mulasaval.

Kozel minden feliiletre felvihet6 anyag

A mikrocement kiiltéren szinte barmilyen hordozéfeliletre konnyedén felhordhatd: vakolatok, flexibilis
csemperagaszté MFP, OSB, rétegelt lemez tablak. Ez a rendkiviili alkalmazhatésag lehetévé teszi, hogy a
dekorbetont valtozatos kornyezetekben és kiilonb6z6 épitészeti stilusokban is magabiztosan alkalmazzak.

Egyedi, modern dizajn

A modern megjelenés szempontjabdl a mikrocement széles szinvalasztékkal és texturakkal rendelkezik, igy
lehet6ség van a homlokzatok és teraszok személyre szabdsara és a kivant stilus kialakitasara. A sima, letisztult
felulettel és a minimalista vonalakkal a mikrocement a kortars design irdnyaba tereli az éplilet kiils6 megjelenését.
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MIKROCEMENT KULTERI ALKALMAZAS ESETEN FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend
El6készités
padléra

El6készités
padléra, falra

El6készités
padléra

El6készités
padlora, falra

El6készités falra

Termék
BETON KEMENYITO ES KONZERVALO
IMPREGNALOSZER

VAGY

MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,6 mm
Ugyfél altal valasztott szin hozzdadasa itt torténik

VAGY
GYORSKOTESU ALJZATKIEGYENLITO

VAGY
MIKROCEMENT TAPADOHID

VAGY

MIKROCEMENT ALAPOZO

MIKROCEMENT KULTERI ALKALMAZAS ESETEN AJANLOTT RETEGREND

Alkalmazott
rétegrend

1.-2. réteg

3. réteg

4.-5. réteg

6.-7. réteg

Termék

ViZALLO MIKROCEMENT NAGY SZEMCSEMERET 0,4 mm

ViZALLO MIKROCEMENT NATURE 0,4 mm

MIKROCEMENT ALAPOZO GEL

MIKROCEMENT VEDOLAKK

Technoldgiai sziinet a kovetkezd
réteg felhordasa el6tt

kb. 24 6ra (szaradas utan)

kb. 24 éra (szaradas utan)

kb. 12 6ra (szaradds utan)

kb. 1 d6ra (szaradas utan)

kb. 4 éra (szaradds utan)

Technoldgiai sziinet a kovetkez6
réteg felhorddasa el6tt

kb. 24 éra (szaradds utan)

Kotési idét lasd a termék
leirasanal.

kb. 24 6ra (szaradas utan)

Kotési id6t lasd a termék
leirasanal.

kb. 4 éra (szdradas utan)

Teljes szaradas 8 dra.
Jardsmentességiid6t lasd a termék
leirasanal.

MIKROCEMENT KULTERI ALKALMAZAS ESETEN FELULET ELOKESZITESEHEZ AJANLOTT ANYAGSZUKSEGLET

TERMEK Réteg 5m? 10 m? 15m>  20m®> | 25m® | 30m?
BETON KEMENYITO ES
KONZERVALO IMPREGNALOSZER 2 ke 2ke 3kg 4ke Sks 6ks
VAGY
MIKROCEMENT NAGY
SZEMCSEMERET 2 15 kg 30 kg 45kg 60 kg 75 kg 90 kg
VAGY
GYORSKOTESU i B;Er’nkzg 1,7r:2g 2‘;’:15 £ 3;4r:zg 43’:1:( ; 5/1rrl1(§
ALJZATKIEGYENLITO
/mm /mm /mm /mm /mm /mm
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VAGY

MIKROCEMENT TAPADOHID 1 0,5kg 1kg 1,5kg = 2kg = 2,5kg = 3kg
VAGY
MIKROCEMENT ALAPOZO 2 1,5kg  3kg = 45kg = 6kg = 7,5kg = 9kg

MIKROCEMENT KULTERI ALKALMAZAS ESETEN AJANLOTT RETEGREND

TERMEK Réteg 5m? 10m?>  15m>  20m> 25m?  30m?

\S/"ZZE[\;(L:?EME,'\;';RSS;M;NT NAGY 2 8 kg 16kg  24kg  32kg  40kg  48kg

\r:janLLO MIKROCEMENT NATURE 0,4 1 Akg 8 ke 12 kg 16kg  20kg | 24kg

MIKROCEMENT ALAPOZO GEL 2 1kg 2 kg 3kg 4kg 5 kg 6 kg

MIKROCEMENT VEDOLAKK 2 0,3kg | 0,6kg  09kg 12kg @ 1,5kg = 1,8kg
=

* A tablazatban szereplé adatok az atlagos kiadossagot tiikrozik, mely a kivitelez6 kéziigyességétal,
feladatspecifikus paraméterektdl és a fogadofeliilet minGségétdl fliggden valtozhat, nem tartalmaznak rahagyast.
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4. FELULETELOKESZITES

A felliletel6készités minden bevonatrendszer sikerének kulcsa, kérjik minden esetben nagy koriltekintéssel
végezni.

4.1. AZ ALAPFELULET VIZSGALATA ES HELYREALLITASA

A mikrocement bevonatrendszer alapkovetelménye a megfelelé alapfeliilet, illetve annak el6készitése. Az
alapfeliilet minéségének javitasa, vagyis a fellilet el6készitésének koltségei minden esetben alacsonyabbak, mint
egy nem megfeleld alapfeliiletre elkészitett mikrocement rendszer javitasanak teljes koltsége.

A kiemelt figyelmet igényl6 teriiletek a kovetkezdk:

AHORDOZO FELULET NEDVESSEGTARTALMA

A mikrocement felhorddsa nedves eljarassal torténik, mégis fontos az aljzat
nedvességtartalmanak egyenletessége (példaul a mikrocement réteg felvitele
utan eléfordulhatnak olyan helyek, ahol a bevonat lassabban szarad). Az ebbél
ered6 foltosodas az alapozé bevonatok alkalmazasaval kerilhetd el.

Nem javasoljuk a mikrocement bevonatok alkalmazasat 0,3%-ot meghaladd
nedvességtartalom esetén.

A nedvességtartalom mérése a hitelesitett mérémiiszerrel lehetséges,
melynek hasznélatat minden esetben javasoljuk.

NYOMOSZILARDSAG N
Az aljzat szilardsaga kulcsfontossagu a mikrocement rendszer megfelel6é funkcionalasahoz. Fontos tudni, hogy a
mikrocement rendszer teljes mértékben lekoveti az aljzat tulajdonsagait, mivel a bevonat csupan 2-3 mm
vastagsagd. A nem megfelelé keménységli, azaz nyomdszilardsagu alapfeliilet negativan befolyasolja a
mikrocementbdl késziilt padlé mechanikai ellenallasat. Egy keramia jarolapon a terhelés a teljes lapfellleten (pl.
30x30 cm) eloszlik, a mikrocement rendszer esetében pontszerii terhelés érvényesiil. A nem megfelelé min6ségu
alapfeluleten a targyak okozta sérulések (h(it6, asztallab stb.) el6fordulhatnak. Az optimalis alapfeliilet
(betonpadld, estrich, aljzatkiegyenlité) nyomadszilardsaganak értéke minimum 35 MPa.

REPEDESEK AZ ALJZATON

Minden esetben alaposan meg kell vizsgalni az aljzaton taldlhato
repedéseket. Az aljzatot (kéregerfsitett, nyers estrich padlé vagy
aljzatkiegyenlitett feliilet) csiszoljuk at gyémantszerszammal, majd
nedvesitsiik be egy kézi permetezd segitségével. A viz ki fogja rajzolni a
szabad szemmel nem lathatd mikrorepedéseket. A beton repedés
javitasa komoly szaktudast igénylé feladat, mind a probléma feltarasat,
mind pedig az orvoslasat illetéen. A feltarasi folyamatban feltarandé
tényez6 a repedés kialakuldsanak forrasa: zsugorodasi vagy statikai
repedésrél beszéliink. Az efféle repedéseket altalaban beton varras,
kapcsozds, injektalds és epoxy/migyantas javitdtechnikdval lehet
orvosolni, melynek kivitelezése minden esetben egyedi.

Fontos, hogy minden repedést tarjunk fel a késdébbi feliiletképzés megkezdése elétt. A szerkezet mozgasabol adddo
statikai repedéseket iranyitott dilataciok kialakitasaval tudjuk megfelel6en kezelni. Az iranyitott dilataciok jelenjenek
meg a kozbiils6 (pl. padlékiegyenlitd) és végsé (mikrocement bevonat) bevonatokon egyarant.

Zsugorodasi repedések esetén meg kell szlintetni a keletkezés okat: a repedés nagysagat meghaladd, megfelelé
szélességli gyémantkorong segitségével vagjuk végig a repedést, melyet epoxy gyantaval és acélkapcsokkal
rogzitsink.

DILATACIOK AHORDOZO FELULETEN

A mikrocement bevonat folytonos és fugamentes, az estrich betonon kialakitott iranyitott dilataciok nyomvonalat a
padlokiegyenliton és a végsé bevonaton is le kell kévetni, Ujra be kell vagni. A dilatacidk tomitése rugalmas és
szinazonos szilikon alapu fugatomit6 anyaggal javasolt.
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PADLOFUTES

Mikrocement padlébevonat esetén jellemz6en estrich alapfeliiletre késziil a bevonat. A kivitelezés megkezdése
elott a fiitési rendszert minimum 2 ciklus erejéig (felf(ités és teljes visszahiilés) miikodtetni kell. Ennek
elmaradasa esetén az alapfeliileten, illetve a bevonaton is repedések vagy felhélyagosodasok alakulhatnak ki.

KOMPATIBILIS HORDOZOFELULETEK ES TAPADOHIDAK

Hordozéfeluletek tekintetében megkilonboztetiink nedvszivd és nem nedvszivé fellleteket. Amennyiben egyazon
helyiségen beliil kiilonb6z6 nedvszivo képességli alapfeliiletekre dolgozunk (pl. nedvszivé estrich és nem nedvszivd
csempeburkolat) minden esetben egységes alapozoval/tapadoéhiddal kell kezelni a hordozofeliileteket a
mikrocement rendszer felvitele elétt. Ennek elmaraddsa esetén szinbeli eltérés, illetve foltosodasi hibajelenségek
léphetnek fel.

A mikrocement bevonat felvitele jellemz6en az alabbi hordozéfeliiletekre lehetséges:

Hordozofelilet Tapadohid

Beton Viz vagy polimer alapu diszperzids alapoz6
Estrich Viz vagy polimer alapu diszperzids alapoz6
Cementbazisu vakolat Viz vagy polimer alapu diszperzids alapoz6
Flexibilis csemperagaszto Polimer alapu diszperziés alapoz6
Gipszkarton Polimer alapu diszperzids alapozo

Fa alapu hordozéfelliletek:

0SB, MDF, vizdll6 rétegelt lemez Kvarchomokkal dusitott gyorskotési (migyanta bazisu) alapozo

Laminalt padlé Kvarchomokkal dusitott gyorskotés(i (mlgyanta bazisu) alapozd
Jarélap Kvarchomokkal dusitott gyorskotés(i (mlgyanta bazisu) alapozd
Fémlemez vagy fém Kvarchomokkal dusitott gyorskotés(i (mlgyanta bazisu) alapozd
Mianyag Az anyag hétagulasa miatt nem javasolt mikrocement bevonat

felvitele

FELULETI EGYENETLENSEGEK

A mikrocement felvitelét biztosito alapfellletnek mindig siknak és simanak kell lennitik. A mikrocement habarcsok
semmilyen médon nem alkalmasak aljzatkiegyenlitésre, szaradds utan a mikrocement bevonat lekévetheti a
hordozofeliilet esztétikai hibait. A mikrocement bevonat felvitele elétt DIN 18202 szabvany 3. tablazat 3. sora és 4.
oszlopa alapjan meghatarozott sikbeli pontossagnak megfelel6 alap fogado feliiletet feltételeztiink. Amennyiben
a felllet nem megfelel6 minéségl, cementbazisi min. 35 MPa nyomdszilardsagu aljzatkiegyenlité alkalmazasa
indokolt.
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4.2. HORDOZOFELULETEK FAJTAI

Napjainkban a glettbeton lakberendezésben népszerii bevonat. Mint minden bevonatrendszer esetében, a
megfeleld alapfeliilet itt is kiemelten fontos. Amennyiben az alapfeliilet sik, sima, szennyez6désekt6l mentes, nem
észlelhetd vizualis hiba, repedés, akkor alapozas utan felviheté a mikrocement rétegrend. Minden esetben javasoljuk
a mliszeres nedvességtartalom mérést, ennek eredményétél fliggben a negativ iranyabodl érkezd nedvesség esetén
javasoljuk vizzaré impregnaloszer vagy paraateresztd vizszigetelés alkalmazdsat a vizbehatolds mértékétol
fuggben.

FAL FELULET - CEMENTBAZISU VAKOLATOK ES FLEXIBILIS CSEMPERAGASZTO

Falak esetében a megfeleld alapfellletek a glettelt, vakolt cementbazisu hordozdk, melyek nedvszivo képessége
magas. Az Ecobeton mikrocement termékek cementbazisuak, ezen tulajdonsagukbol ered6en érzékenyek az
alapfeliilet egyenletes nedvszivé képességére. A mikrocement jobb bedolgozhatésaga és felhordasa érdekében
ezért ezeket az aljzatokat polimer alapu diszperziés alapozdéval érdemes ellatni. A rétegek szamat a
hordozéfellilet nedvszivasa és a porusok telitettségének mértéke adja meg, amennyiben a hordozéfeliilet gyorsan
magaba szivja az 1. réteget, Ugy egy 2. réteg felvitele javasolt. Porézusabb vakolatok esetén siirlibb allagu alapoz6
vagy tapaddhid bedolgozasa sziikséges.

Mikrocement rendszer felvitele elétt érdemes a mikrocement rendszer arnyalatahoz hasonlé alapozéval dolgozni.
Ha tehat vilagos szinli mikrocement rendszert szeretnénk, javasoljuk a fehér alapozé hasznalatat, hogy a
csiszolasnal elkerliljik az esztétikai hibakat, sotét dekorbeton estében pedig a sotét alapozé a megfeleld valasztas.

JAROFELULET - ESTRICH PADLO ELOKESZITESE

Egyik legaltalanosabb hordozdfeliilet az estrich beton padlé. Cementbazisu hordoz6 révén a legtdbb nagy épitbipari
gyarto portfolidjaban megtalalhatdak a fellilet alapozasara szolgald termékek.

Mikrocement rendszer padléra torténé felhordasa el6tt gy6z6djiink meg az alabbiakrol:

e az aljzat nedvességtartalma nem haladhatja meg a 0,3%-
ot —

e azestrich padlé elvart nyomoszilardsagi értéke: 35 MPa

e 3 f(itési rendszert minimum 2 ciklus erejéig (felflités és
teljes visszahlilés 2x) mikodtetni kell a késébbi repedések
kialakulasanak minimalizalasa okan

e az alapfeliletnek mindenféle bevonattol,
impregnaldszert6l mentesnek kell lennie

e az alapfelillet nedvszivd képes legyen, alkalmas legyen az
alapoz6 bevonat felvitelére

e  korabbi bevonatok eltavolitdsa, amennyiben szlikséges

FURDOSZOBA, KONYHA - KERAMIA BURKOLATOK: CSEMPE VAGY JAROLAPOK ELOKESZITESE

A mikrocement bevonat meglévé keramia burkolatra is felvihetd, elkeriilve azok bontasi és tjra vakolasi
munkalatait. Ennek alapfeltétele a burkolat megfelelé tapadds, melyet Ugynevezett partvisnyél kopogtatassal
technikaval ellenérizhetiink. Amennyiben akar 1 db Ureges csempét is talalunk, az egész burkolat rendszert
javasoljuk eltavolitani. Igaz ez a fugakra is, azaz amennyiben a fugak repedezettek, hianyosak, az egész burkolat
rendszer gyengének mindsithetd.

FELULETELOKESZITES KERAMIA BURKOLATON

1. Afelulet alapos tisztitasa, zsirmentesitése, géztisztitoval és/vagy alkoholos tisztitdszerrel
2. Csempemaz, lakkfeliilet min. 50%-anak eltavolitasa gyémantcsiszoloval
3. Afeliilet pormentesitése, kvarchomokkal dusitott alapoz6 és fugakitolté anyag felvitele
4. Mikrocement rendszer felvitele
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FELULETELOKESZITES GIPSZKARTONON, GIPSZ ALAPU VAKOLATON, FESTEKEN

Amennyiben gipszet tartalmazé alapfeliletre kivdn mikrocement rendszer felhordani, a rétegek alapozoval torténé
elvalasztasa kiemelten fontos. Az alapozds tObb rétegben torténjen (min. 2), elkeriilve az alapfelilet
nedvszivasabol eredd foltosodas kialakuldsat. Bizonyos esetekben kétlépcsds alapozas szlikséges: Polimer alapu
diszperzids alapoz6 majd kvarchomokkal dusitott gyorskotési alapozé hasznalata indokolt.

Vizes helyiségekben (pl. firdészoba) torténé alkalmazas esetén az alapozé felhorddsa utan és a mikrocement
rendszer felvitele el6tt kenhetd vizszigetelés alkalmazasa kotelezd, természetesen amennyiben a rétegrend ezt
még nem tartalmazza.

FA ALAPU HORDOZOFELULETEK: MDF, HDF, RETEGELT LEMEZ STB.

A nedvszivo feluletek, mint pl. a nyers fa, MDF, HDF és rétegelt lemezek a
vizzel valé érintkezés kovetkeztében megduzzadhatnak, vetemedhetnek
vagy csavarodhatnak, igy mikrocement rendszer felhordasa el6tt 1-2 réteg
vizzaré bevonat alkalmazasa javasolt. A mikrocement ugyan konnyedén
tapad kozvetleniil a fara, azonban az alapozo hasznalataval elkeriilhetjiik
a hordozofeliilet nedvesség okozta deformalodasat.

FELULETELOKESZITES PARKETTA VAGY OSB LAP ESETEN

Ha a mikrocementet fa padléra szeretnénk felhordani, a feliiletelékészités
hasonlé a keramia burkolatoknal alkalmazott eljarashoz. Meg kell gy6z8dni
apadlé megfeleld allagarol (Lregesedés, hézagok tomitettsége). Az elékészités elsd lepese afeliilet ujracsiszolasa,
annak érdekében, hogy egy érdesebb fellletet kapjunk. Ezt kovetéen portalanitsuk majd kezeljik fara alkalmas
alapozo bevonattal. Az alapozas utan ligallo Gvegszovet halo beépitését javasoljuk a mikrocement rendszer ala.

FELULETELOKESZITES KENHETO ViZSZIGETELES ESETEBEN
A kenhet6 vizszigetelésre torténd felhordashoz nincs sziikség kilonosebb elékészitésre. A mikrocement rendszert
kozvetlenll a vizszigeteld rétegre hordja fel.

FELULETELOKESZITES FEM ALAPFELULETEK ESETEBEN
A fém feluletekre torténd felhordashoz nincs sziikség kiilonosebb eldkészitésre. A mikrocement rendszert fémre
ajanlott tapadohidra hordja fel.

FELULETELOKESZITES ASZFALT ALAPFELULETEK ESETEBEN

Aszfaltra torténo kivitelezés esetén a feliiletet egy nagy teljesitmény(i tisztitdszerrel (pl. Ecobeton Degreaser) meg
kell tisztitani, zsirtalanitani. Az 0j aszfaltot 14 napig kotni hagyjuk, majd a fellletet alaposan megtisztitjuk magas
nyomasu tisztitd segitségével. Frissen készlilt aszfalt esetében javasoljuk a készitéskor kvarchomokkal megszdrni,
a késébbi tapadas fokozasa végett.

FELULETELOKESZITES MUANYAG ALAPFELULETEK ESETEBEN
A kivitelezés lehetséges, de a hdétagulasi tényezdk miatt a mianyag nem idedlis hordozdfeliilet Ecobeton
mikrocement felulet felvitelére, igy ennek alkalmazasat nem javasoljuk.

MINOSEGI FELULET ELOKESZITES KONKLUZIO

A mikrocement bevonatolas sikerét a mindségi felliletel6készités adja. A hordozoéfeliilet kialakitasa, elékészitése
minden esetben a mikrocement kivitelezéjének kozremiikodésével késziiljon. Sajnos szamtalanszor eléfordul,
hogy a megrendel6 Ggy gondolja, hogy az aljzat tokéletesen el6készitett, azonban a mindségi alapelvarasoknak nem
felel meg. Amennyiben kételyeink vannak a felulet el6készités megfelel6ségét illetéen, kérjik professzionalis
mikrocement kivitelezé segitségét, mivel a késébbi garancialis javitas sok kellemetlenséget okozhat.
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5. MIKROCEMENT RENDSZER RESZLETES ALKALMAZASTECHNIKAJA

A mikrocement rendszerek kiltéren és beltéren egyarant alkalmazhatéak, rétegvastagsaguk mindossze 1-3
milliméter. A mikrocement szine és texturaja valtozo: fiigg a valasztott szinez6paszta arnyalatatdl és az alkalmazott
strukturatél. Sik-sima feliiletek és egészen rusztikus feliilletek egyarant készithet6k. A szin és a struktira
kombinacidjaval elérheté a kivant stilus és helyiségekhez rendelt funkcié. A meleg szinténusokkal, finom
arnyalatokkal egyarant elérhet6 az otthon melege érzet, a hideg arnyalatokkal, vadabb, latszobeton hatasu
strukturakkal pedig a LOFT, modern stilus egyarant megtestesithetd. Roviden: a kreativitas nem ismer hatarokat, az
ezer arci mikrocement burkolattal On is megtalalja az otthonahoz ill§ stilust.

FONTOS LEPESEK A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT
A kivitelezések esetén az alabbiakra mindenképpen forditsunk figyelmet!

ANYAGSZUKSEGLET, KIADOSSAG ELLENORZESE

A helyszini kivitelezésre késziilve fontos, hogy minden esetben elegendd anyaggal késziiljiink az adott projektet
illetéen. A kivitelezés tervezésekor megsporolt anyag miatt a késébbi Ujra bevonatolds miatt a projekt magasabb
koltségekkel jarhat, mivel két kilonboz6é id6ben készitett mikrocement réteget nem lehet esztétikusan
0sszedolgozni.

A kiaddssagi értéket minden esetben kérjiik elolvasni a termék csomagoldsan, miiszaki adatlapjan. Amennyiben
nincs tapasztalata a rendszer kivitelezésében javasoljuk készitsen kb. 1 nm prébafeliiletet.

MINTAFELULET KESZITESE

Ha eldszor dolgozik Ecobeton mikrocement rendszerrel, minden esetben javasoljuk, hogy egy min. 1 m2-es
feliileten tesztelje a bevonatrendszer elemeit, lépéseit, kiemelt figyelmet forditva a keverési aranyra, szinezésre,
a megfeleld glettvas kivalasztasara, kivitelezhetd strukturakra, szaradasi id6re, csiszolasra és a védébevonatok
helyes felvitelére.

KIVITELEZESHEZ SZUKSEGES KEZISZERSZAMOK

Az Ecobeton mikrocement bevonatok kivitelezése el6tt ajanlott tobbféle formaju, méretd, keménységl glettvasat
beszerezni, kiprobalni. A kereskedelemben elérhetéek rugalmasabb, illetve keményebb glettvasak vagy spatula
szerszamok, melyeket a kivitelez6 kéziigyességének és az elérend6 struktiranak megfeleléen valaszt ki.
Természetesen a kivitelez6 személyes preferenciadja is szamit az eszkdz megvalasztasakor. A puhabb glettvas
alkalmas simabb feliletstrukturak, a keményebb glettvas pedig rusztikusabb, érdesebb mintazatok kialakitasara.

ALAPSZERSZAMOK

MIKROCEMENT GLETTVAS

Mérete: 300x 110 x 0,3 mm

Kivald min6ségl glettvas a francia L’Outil Parfait cégtél kifejezetten
mikrocement felhordasara kifejlesztve. A kozepes lapkeménység
lehetdvé teszi a glettanyag optimalis eloszlatasat, valamint alkalmas a
felhordott anyag simitasara.

MIKROCEMENT MAROKVAS

A francia gyarto tovabbfejlesztett termékei kifejezetten mikrocement
habarcsokra lettek kifejlesztve. A szerszamok elénye els6sorban a puha
élben rejlik, amely lehet6vé teszi a vékony rétegvastagsagot és
egybefliggd feluletek létrehozasat. A lekerekitett sarkok nem hagynak
nyomot a fellleten. Specialis kialakitdsanak k6szénhetben délésszoge
rugalmas.
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5.1. A MIKROCEMENT RENDSZER KIVITELEZESENEK ALAPELVEI

=

felhordas el6tt az alapfeliilet nedvszivo képessége egységes legyen a foltosodas elkertilése érdekében

2. ne szakitsa meg az egységes, egybefliggd fellletek kivitelezését, igy elkeriilhetéek a keverések kozotti

szinarnyalat hatarok

egyenletes felhordasi, glettelési technika a teljes feliileten a struktura egységessége érdekében

Ugyeljen a tisztasagra (hajvédelem, ruhavédelem, cip6védelem) a késObbi javitasok elkerlilése érdekében

5. stabil szaradasi feltételek biztositdsa a h6mérséklet és szelldzés tekintetében (15-25 °C és folyamatos
légmozgas)

6. Acementalapurendszereknél altalanossagba véve 28 nap kotési idével kell szamolni, azaz ezen id6 eltelte

utan nyerik csak el végleges keménységiiket a bevonatok. Az elkészitést kdvetd 2 hétben még rendkiviil

sériilékenyek, puhak, de takaras mellett mar jarhato feliileteket képeznek.

how

5.2. MIKROCEMENT HABARCSOK ELOKESZITESE, KEVERESE

A bekeverés megkezdése elétt olvassa el a termék miiszaki adatlapjat vagy a csomagolason talalhaté keverési
utasitast. A megfeleld keverési technika ismerete elengedhetetlen a megfelelé eredmény eléréséhez.

Az mikrocement rendszerek habarcs tipusai:
e egykomponens( mikrocement
e  kétkomponens( mikrocement
e  készrekevert mikrocement

A kétkomponens( és készrekevert mikrocementek keverése egyértelmd, ezért az aldbbiakban az egykomponensii
keverésének technikajat részletezzik.

EGYKOMPONENSU MIKROCEMENT HABARCS KEVERESE

e A felbontas utan a habarcsot tartalmaz6 mdanyag
zsakot vegyiik ki a vodorbol

e A vodorbe toltsiink szobahdmérsékletii vizet (a
fenti keverési aranyok figyelembevételével, kb. 6
liter/25 kg)

e Adjuk hozza a szinpasztat a keverdvizhez

e Lassu fordulatu keverészarral 2-3 percig keverve
lassan adagoljuk a habarcsot a vizhez, max 600
fordulat/perc sebességgel, a melléklet furdszar tipussal,

e Azanyagot pihentessiik kb. 5-10 percig, hogy a polimer szemcsék megduzzadjanak, majd a hasznalat el6tt
ismételten keverjlik 4t az anyagot

o Ugyeljiink arra, hogy keverés soran ne maradjon a vodor egyéb részein szaraz habarcsmaradék (falan,
peremén, aljan stb.)

e Afazékid6, azaz a bekevert anyag felhasznaldsi ideje 60-120 perc, a h6mérsékleti viszonyok fliggvényében,
javasolt minden hosszabb pihentetés utan az anyagot atkeverni.

Homlokzati vagy vertikalis feliiletekre torténd glettelés esetén 5,8 - 6 liter / 25 kg keverési arany mértékado.
Padlok és egyéb horizontalis feliiletekre torténd glettelés esetén novelhet6 a viz aranya, egészen a tejfolszer(
allagig, azaz 6 - 6,5 liter/ 25 kg keverési arany mértékado.

A keverési arany nagyban fligg az elérni kivant mintazattol, struktaratol.

Sima, felhds, modern struktura kialakitdsahoz szdrazabb alapkeverék sziikséges, higitasi arany 5,7-5,8 liter/ 25 kg.
A habarcs kb. fél 6ras huzasa utan vizzel spriccelés, majd kivasalds sziikséges.

Rusztikus strukttra eléréséhez kicsit higabb keverék sziikséges 5,9-6 liter/ 25 kg. Ennek a strukturanak a lényegét a
vastagabb réteg, illetve a glettvas nyomok adjak.
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5.3. A MIKROCEMENT RENDSZEREK SZINEZESE

A mikrocement rendszerek szinezése pigment alapu szinezéssel torténik.

a) egykomponensii mikrocement
por allagu, viz hozzaadasa szlkséges
mindig a keverdévizet szinezzuk!

b) kétkomponensii mikrocement
A+B komponens
az egyik komponens gyartaskor szinezett, vagy a keveréket
szinezziik

c) készre kevert mikrocement
gyartaskor szinezett vagy szinez6pasztaval utélagosan
szinezhetd

Hogyan jutunk hozza a valasztott szinezépasztahoz?
Valassza ki a 300 szin kézul a megfelelét:
https://www.ecobeton.com/ecobeton_colormap_rpc/static/src/doc/Microbond_Gallery_Colors.pdf

EGYKOMPONENSU MIKROCEMENT SZINEZESE

Minden esetben a keverdvizet szinezziik elsd épésben, majd a fehér mikrocement alapszint keverjiik bele a
szinezett keverdvizbe. Ez a technika egyenletes, homogén szintonus kialakitasara alkalmas.

A mikrocement rendszer finom kvarchomok, marvanypor és cement tartalma révén mindig fak6bb arnyalatu szint
eredményez. Gyakorlati példaval élve egy RAL 7016 antracitsziirke szin(i beton térkéelem soha nem lesz szinazonos
egy RAL 7016 antracit szlrke korcolt lemezzel. A nagyon sotét szindrnyalatok (pl. fekete, sotétkék, sotétzold)
pigmentjeit a habarcs nem tudja maradéktalanul felvenni (a szinezett keveréviz tejszer(ien kiiil a habarcs felszinére),
igy javasoljuk a kozepes, illetve vilagos szinarnyalatok valasztasat. Az ligyfelek részére készitett szinmintat csak
utmutatoként vegyék figyelembe! Nagyobb feliiletek esetén javasoljuk teszt feliilet készitését.

PIGMENTALT KEVEROVIZ - NAGY FELULETEK ESETEN

Nagy feliiletek esetén (15 m? felett) javasoljuk nagyobb mennyiségii keveréviz elére torténé bekeverését, hogy az
azonos szindrnyalat a kivitelezési Gitem minden fazisaban biztositott legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 150
m? felliletképzés esetén a varhato anyagfelhasznalas 10x25 kg-s Ecobeton Ercole/Microbond habarcs lesz, ennek
keverdéviz sziikséglete 10x6 liter, az 60 liter pigmentalt keverdvizet kell elére elkésziteni. A keverdvizet a felhasznalas
elétt minden esetben alaposan keverjiik at. Célszer( a keverévizb6l félre tenni az esetleges szinazonos javitasok
biztositasara.

FEHER ES VILAGOS MIKROCEMENT ARNYALATOK KIVITELEZESE

A fehér és vilagos arnyalatok felhordasakor fontos, hogy megfelelé glettvasat hasznaljuk, amely a surlédas
kovetkeztében nem égeti meg a friss mikrocement fellletet pl. Parfait glettvas. Ami a technikékat illeti, a felhds,
erdsen vasalt technika kevésbé alkalmas a vilagos arnyalatok kivitelezésénél.

SOTET MIKROCEMENT ARNYALATOK KIVITELEZESE

A sOtét arnyalatok alkalmazasa bizonyos sajatossagokat is hordoz magaban, ugyanis a sotét anyagok csiszolasanal
az élek visszavilagosodnak. Amennyiben a rétegvastagsag vagy a struktira nem egyenletes, a csiszolast kdvet6éen
a magasabb terlletek vildgosabbak lesznek. Ezt a hatast a professzionalis szakkivitelez6k tudatosan hasznaljak,
attél fiiggben, hogy strukturalt, kontrasztosabb vagy simabb feluletet szeretnének elérni.

Vannak olyan Kkivitelezési terlletek, pl. pozitiv sarkok, lépcséfokok élei, ahol kivitelez6 kénytelen nagyobb
rétegvastagsagot hasznalni. Ezek csiszolas kovetkeztében szintén vildgosabbak lesznek, melynek nyomai a sotét
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arnyalatok esetén lathatova valnak. Ilyen esetben is (gyeljiink a korkoros csiszold technikara, igy csokkentve a
jelenség kialakulasanak esélyét.

Kiemelt figyelmet kell forditani a s6tét felliletek impregnalasanal a lecs6ppené anyagra, melyet, ha rovid idén
belul nem tavolitunk el a feluletrél, akkor a cseppek nyomai latszédhatnak a végleges fellileten. Ez a probléma
minden arnyalatnal elé6fordulhat, de a s6tétebb arnyalatok esetében jobban lathato.

5.4. MIKROCEMENT GLETTELES ES SZIN TECHNIKAK

ALAPSZIN TECHNIKA

A legegyszerlibb technika, ha a mikrocement rendszerek két alapszivével, a fehérrel vagy szlrkével dolgozunk.
Ugyeljink arra, hogy minden feliiletképzés esetében minimum 2 réteg alkalmazasa sziikséges. A struktlrat
érdekesebbé tehetjiik, amennyiben csak a masodik réteget csiszoljuk, az elsé réteg csiszolasat kihagyjuk Ebben az
esetben a természetes betonhoz hasonld hatas érhetd el. A rendszer utolsé lépéseként alkalmazott védoélakk
bevonatrendszer matt és fényes szinben érhetd el.

KET ALAPSZIN KOMBINACIOJA

Szintén egyszer(i és népszer( technika a két alapszin kombindacidja. Ez a technika egyrészt lehetséges a fehér és
sziirke kilonb6zé aranyu (pl. 50-50%, 30-70%) keverésével, masrészt a rétegek kozotti szinkilonbozéségével (pl.
1. réteg fehér, 2. réteg sziirke). Az Ecobeton cég alapkinalatat képez6 fehér és szlirke kombinacio egyszer, a jovében
is jol megismételhetd mintazat. Az igy elkészitett mintazat szinei lagyak, meleg hatast kolcsonoznek a
helyiségnek. Olyan felhasznaloknal érdemes ezt a technikat alkalmazni, akinek az alapsziirke beton szin tilsagosan
egyhangu, szeretne egy kis jatékossagot viszont latni a feluleten.

FELHOMINTAS, MODERN TECHNIKA -
A finomra a glettelt beton az utdbbi évek keresett mintazata, mely |~

kiildnésen falakon kdzkedvelt strukttra. A struktdra kialakitdsdhoz |

szarazabb alapkeverék sziikséges, higitasi arany 5,7-5,8 liter/ 25 kg.

A habarcs kb. fél 6ras huzasa utan vizzel visszaspriccelés, majd

kivasalas szlikséges. A struktura alkalmazasa lehetséges padlon is,

de ebben az esetben a rétegrendek projekt specifikusan

valtozhatnak.

‘_H“
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FELHOMINTAS, MODERN TECHNIKA LEPESEI
1. Fal esetében a glettbeton elsé rétegét egyenletesen oszlassuk el a feliileten. Ugyeljiink arra, hogy a
rétegvastagsag egyseges legyen a teljes feluleten. Az elsé réteghez szarazabb keveréket célszeri hasznalni
(5,8 liter /25 kg). Az els6 réteg csiszolasa nem feltétleniil szukséges, mert annak strukturaja ki fog rajzolédni
a 2. réteg felhorddsa és csiszolasa utan.
2. Az Ecobeton Microbond mikrocement bevonat 2. rétegét higabb, allagban célszer( bekeverni és feljuttatni
a feliiletre. (5,9-6 liter/ 25 kg). Ugyeljiink arra, hogy az 1. és 2. réteg vastagsaga elérje a min. 1-1,5 mm-t,
annak érdekében, hogy a kés6bbi csiszolas utan is megfelel6 vastagsagu bevonat maradjon a fellileten.
3. Aglettbeton 2. rétegét annak felvitele utan kb. 30 percig hagyjuk szaradni.
4. Simitas - a 30 perc pihentetést kovetéen (afellilet legyen nedves, de tapintasra mar szilard) a feluletet vizzel
permetezziik le és glettvassal simitsuk el a kivant struktura eléréséig. Az un. kivasalas soran a feliiletbél egy
fehér cementes folyadék valik ki, mely a szaradas utan finom arnyalatokat, felhéket hoz létre a fellleten. A
szerszam er6sebb hasznalataval kontrasztosabb, simabb foltok jelennek meg a végso fellileten
5. Csiszolas - bar az el6z6 |épésben részletezett simitasos/vasalasos technika részben helyettesitheti a
csiszolasi folyamatat, mégis javasoljuk a feliilet finom csiszolasat
6. Impregnalas - az alkalmazas utolso lépése az impregnalas, melynek pontos rétegrendjét a feliilet végs6
funkcidja szabja meg.
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RUSZTIKUS, SPATULA-EFFEKT TECHNIKA

Arusztikus feliiletet nem egyenletesen sima, kiilonbo6z6 fellleti egyenetlenségek, mélyedések, porusok jellemzik.
A rusztikus fellletek kivitelezésénél a végeredmeényt a kivitelez6 kreativitasa, kéziigyessége és fantaziaja hatarozza
meg. A lehetéségek szama végtelen, szinezhetd, pigmentalhatd és hozzaadott anyagok segitségével kulonféle
effektek (patina hatas, csillamos hatas) létrehozasa lehetséges.

Olyan feluleteken javasoljuk az alkalmazasat, ahol a feliilet nem igényli a maradéktalan, mindennapi tisztitast, pl.
Dekoracids elemek, butorok, kandallok.

Alapvetéen ez egy dekortechnika, mely kivitelezését tekintve hasonlit a plaszter, illetve design vakolatok
készitéséhez. Azon kivitelezéknek javasoljuk, akik rendelkeznek a sziikséges szerszamokkal és kézligyességgel.
Legnépszer(ibb mintazat az un. legyezé/spatulamintazat. Ennél a technikanal kiilondsen igaz a mondas, hogy nincs
két egyforma fellilet.

VISSZACSISZOLASOS TECHNIKA

A kivitelezés soran a kreativ, szabad mozdulatokkal létrehozott mintakat, valtozatos felliletet hozunk létre. Az igy
kialakitott strukturat legalabb 24 orat szaradni hagyjuk, majd gépi és/vagy kézi technikaval visszacsiszoljuk. A
csiszolt felliletek vildgosabb arnyalattak, egyes pontokon a fény megtorik. Egyedi és valtozatos dekor bevonat mely
nagy népszerliségnek 6rvend a klasszikus épitészeti stilus kedvel6i kozott.

PATINA TECHNIKA

Az Ecobeton Mikrocement bevonatok egyik legigényesebb, legvaltozatosabb dekor technikdja, mely nagyban fiigg a
kivitelezést végz6 személy kézligyességétbl és esztétikai érzésétdl. Alaptechnikajat tekintve fehér vagy sziirke
alapszin glettelésével kezd6dik, majd pigment festék feliiletre juttatasaval zarul.

Az elkészilt mikrocement glett felliletet egy rétegben vizzel higitott alapozdval kezelni kell. A megszaradt feliiletre
vigye fel a pigmenttel kevert alapozo réteget ecsettel, szivaccsal, rovid, vagy hosszu sz6r(i hengerrel, kefével és egyéb
szerszammal. Tobb szin hasznalataval leny(ig6z6 eredményt lehet elérni. Ajanljuk teszt felllet készitését a nagyobb
felliletek kivitelezése elétt. Gyakori igény érkezik a lakberendezd8kt6l, belsd épitészektdl az ilyen tipusu feladatokra.
A pigmentek szaradasa utan a pigmenteket alapozoréteggel bezarjuk a struktirdba. A patindzds a dekor
szinhangolasat jelenti, amivel glett strukturajat lehet kiemelni. Nem alkalmas a nem megfelelé alapszin
megvaltoztatasara. A patinazott felllet tigyfeleink benyomasa alapjan nagyon természetesnek ttinik.

2 ALAPSZINU FELULET PATINAZASA

Mindenképpen érdemes megemliteni a technikat, melyben az alapszinek MicroBond fehér ill. sziirke szin. Amasodik
réteg Ujracsiszolasanal a glettvas nyomok és egyéb feluleti struktirak kiemelésre kerlilnek.

Pigmenttel higitott Cerbero Base alapozoval (1:1 ardnyban) kezeljlk a teljes fellletet. A masodik réteg alapoz6 (1:1
arany alapoz6-viz) pigmenttel dusitva sotétebb tonusd, mint az alapozd. A csiszolt és magasabb feliletek
vildgosabbak maradnak, a pordzusabb feliiletek vastagabbra és sotétebbre szaradnak. A vizudlis élmény
természetes és dinamikus megjelenését tiikroz

PATINA TECHNIKAK LEPESEI
A Cerbero Base impregnaldszer elsé rétegének felvitele, szaradasa, finomcsiszolasa és pormentesitése. Felvitelhez
haszndlhatunk szivacsot, mikroszalas kendét, ecsetet, barmilyen kreativ szerszamot.

1. Amikor az 1. alapozo réteg érintésszarazza valt, finoman nedvesitslk vissza a fellletet kézi permetezd
segitségével.

2. Egy kis tégelybe toltsiink vizet és alapozot (1:1 aranyban), majd az egyedileg kivalasztott mennyiségl és
ténusu pigmentet adjuk hozza a keverékhez (pigment max 1% sulyaranyban).

3. Aszinezett keverékbOl ecsettel, szivaccsal vigylnk fel a felliletre.

4. Fehér mikroszalas kend6vel dolgozzuk bele a mikrocement felulet porusaiba.
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5. Abban az esetben, ha tébb pigmentet visziink fel, mint amennyit a fellilet igényel célszer(i készenlétben
tartani a vizpermetet, amivel elész6r megnedvesitjik a kérdéses terlletet, majd letoréljuk a patinds
keveréket a fellletrél.

6. A patinat érdemes fokozatosan felvinni, és a felliletet mindig hagyni megszaradni, miel6tt folytatnank a
munk3élatokat.

7. Amennyiben szaradas utan elégedettek vagyunk az eredménnyel vigyuk fel a tovabbi impregnalo rétegeket
a bevonatra

Alkalmazas vide6 patina effekt: https://www.youtube.com/watch?v=TWSRHgLIPsM
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6. MIKROCEMENT FELULETEK SZAKSZERU CSISZOLASA

6.1. CSISZOLOSZERSZAMOK TiPUSAI

A nem készre kevert mikrocement rendszerek utolsd,
altalaban masodik rétegének megszilardulasa utan (kb. 24
ora) eljon a pillanat az esetleges csiszolasra. Ezt az eljarast
tandcsos 24-48 6ran beliil elvégezni, mivel minden nap
keményebb lesz a habarcs, igy a csiszolas is nehezebb,
magasabb id6 és anyagraforditassal jar. A felllet gépi
csiszolasara excenteres csiszolot (pl. Festool Rotex
125/150) a sarkokra, lépcsékre vibracids csiszolot (pl.
Festool RTS 400 REQ-Plus) javaslunk. Nagy padléfeliiletek
esetén egytarcsas csiszologép haszndlatos. Kisebb
feliiletek esetén idedlis esetben kézi csiszolasra is van lehetdség.

A készre kevert anyagaban vizalld bevonatok esetében a csiszolas masképp torténik. Az anyagaban vizalld
rendszereknél mivel a habarcsok 0sszetétele eltér a korabbiakban részletezett anyagokétdl, kizarélag csiszolod
haléval szabad csiszolni amennyiben feltétlen sziikséges. Erdemes a csiszolast kézzel végezni, hiszen mindéssze
érintd csiszolasrol van szd, a réteg mélyébe nem célszer(i belecsiszolni, ugyanis konnyen beleéghet a csiszolo halo
is a feliiletbe és foltokat, elszinezédéseket okozhat.

FONTOS! A gépi vagy kézi csiszold6 mozdulat korkoros és egységes legyen, a csiszolas kilonbozésége egyenetlen
végleges strukturat eredményez. € - -

Megfelel6 csiszoldanyag valasztasanal részesitsiik elényben
a nagyobb gyarték termékeit (Festool granat, Hermes,
Bosch, Easyroll), szemcsemérete Ercole habarcs
csiszolasakor P80-P120, Microbond habarcs csiszoldsakor
P120-P180 tartomanyban jellemz6. Ne hasznaljon
csiszoloracsokat, ezek begylrédnek, beégnek és a felllet
Ujrabevonatolasat eredményezhetik.

FONTOS! Csiszolas utan a felliletet kiemelt figyelemmel kell
pormentesiteni, a legaprobb poérusokat is porszivoval
alaposan ki kell tisztitani. A nem megfeleld porszivozas (»’
problémat eredményez a végleges fellleten! ~

§
%

.

Proseco Ipari Megoldasok Kft. 2600 Vac, Godolléi ut 15. ad6szam: 13641573-2-13 info@proseco.hu WWW.proseco.hu
Oldalszam: 50/ 55



Fontos! Figyeljen, hogy a porszivocso és fej legyen maszkolo szalaggal leragasztva, hogy a fellilethez érés esetén ne
hagyjon fekete gumi vagy mlianyag szennyez6dést a feliileten. Sok esetben a porszivé fekete kerete is bosszusagot
okozhat egy egy fellileten, igy mindenképp érdemes vilagos kerek( porszivét hasznalni, vagy pedig maszkold
szalaggal kdrbe ragasztani.

Afeliilet a fellletet porszivozasa utan megkezdhet6 a véd6bevonatok felvitele.
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7. MIKROCEMENT RENDSZEREK IMPREGNALASA VEDOLAKKAL

7.1. AZ IMPREGNALOSZEREK TiPUSAI ES ALKALMAZASI TERULETEI

A mikrocement rendszerek impregnaldasaval oldhaté meg
a felulet mechanikai, kémiai ellenalloképessége és a "o
takarithatosag. Ha a bevonatot példaul padlén vagy ;
konyhapulton/hatfalon hasznaljdk az impregnalas

kiemelten fontos része a folyamatnak. Az Ecobeton ,;
szamos impregnaldszert kinal kiilonb6z6 alkalmazasokra. /
FONTOS! impregnalas el6tt célszerl kialakitani egy

Ssteril”  terliletet: teritsiink le folidt, amin az
impregnaldszereket, festétalcat, egyéb munkaeszkdzoket

(henger, ecset stb.) tarolunk. Ide labzsakban/zokniban

érdemes belépni, elkerllve a por, szennyez6dések

bevitelét a teruletre.

Az impregnaldszerek szaraddasat célszer( paraelszivoval, ventilatorral segiteni.

FONTOS!: minden impregnalasi folyamat elsd lépése az alapos, maradéktalan portalanitas, mely porszivé és
sziikség esetén mikroszalas kend6 segitségével torténik. Takaritsuk meg a helyiségben lév6 berendezéseket (butor,
csaptelep, ablakkeret, ablakparkany stb), melyekrél por szallhat le huzat vagy ventilator hatasara. Ugyeljiink arra,
hogy a porszivo sortéje ne legyen tul durva, mert az erés sorték csikokat hagyhatnak a feliileten. Célszer(i l6sz6r
sOrtés porszivéfejet alkalmazni.

7.2. ANEM ViZALLO MIKROCEMENT RENDSZER IMPREGNALASA

HIDROFOBIZALO BEVONAT - BRICKCOVER

Atlatsz6, 100%-ban kérnyezetbarat szilikat alapu folyadék, melynek f6 funkciéja a mikrocement bevonatba térténd
vizfelszivodas csokkentése.

Alkalmazas vided Brickover: https://www.youtube.com/watch?v=18d3C4E0sRY

A Brickcover hidrofébizalé impregnaldszer tovabbi elényei:

e Megakadalyozza a mechanikai sérulés okozta késdbbi nedvesedés (un. pottydsodés) kockazatat
e Homogenizalja, egységesiti a fellilet klllemét

e Atovabbiimpregnaldszerek felvitelét és anyagfelhasznalasat csokkenti

e Ellenallobb feliilet vizzel érintkez6 felulet esetén

A Brickover mindig az els6 impregnald rétegként kertl felhordasra, tehat a csiszolas, és nagyon alapos porszivozas
utan kerdl kozvetlendl a mikrocement fellletre. A felvitel alacsony nyomasu kézi permetezdvel, ecsettel, hengerrel
lehetséges, de specialis szerszam is elérhetd (Leifheit Piccobello fehér lapfelmosd mop vagy Ecobeton Snappy)
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https://www.youtube.com/watch?v=l8d3C4E0sRY

J
v

Leifheit felmosé mop Ecobeton Snappy

FONTOS! A hidrofobizald anyag csak teljesen kiszaradt cement feluletre alkalmazhatd, a vizes feliiletekre valo
felhordas sdszer( kifehéredést eredményez!

Hasznalata soran tigyelni kell az egyenletes felvitelre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a falakra torténé felviteleknél
nem ugy torténik a felhordas, hogy elészor a széleket, majd a fellletet kezeljiik, mert igy konturja lesz a keretnek. Az
alkalmazas A-oldal felél B oldal felé torténjen és figyelni kell a porusok teljes feltoltésére.

MIKROCEMENT ALAPOZO

A (nem minden esetben szilkséges) hidrofobizalas utan vigye fel az egykomponensi alapozé impregnaldszert
hengerrel vagy kézi szerszammal.

Korultekintéssel vigye fel a teljes felliletre az anyagot, hogy ne alakuljon ki Un. csikosodas a fellleten.

Az alapozd felviteléhez Microbond mikroszalas Pad-et javaslunk a rovid sz6r(i veltr henger mellett. (lasd alabb).
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KET KOMPONENSU IMPREGNOSZEREK

Az alapozé szaradasa utan (2-4 6ra), 1 vagy 2 komponenst poliuretan bevonatokat alkalmazunk. A védébevonatok
kivalasztasanal a fellilet végleges funkciojat (pl. Padlo, vizes helyiség, fal, stb) és a varhato forgalomterhelést kell
figyelembe venni.

KIVITELEZESHEZ SZUKSEGES SZERSZAMOK

Ecset, henger, mikroszalas kendd, szivacs stb. Kivitelez&ink korében legnépszer(ibb a velur lakkhenger (min. 8 mm-
es szalhossz). Fehér vagy vilagos arnyalat esetén csak fehér, szinezékmentes eszkdzoket alkalmazzunk a
kontaktfeliileten, mivel a szines szivacs, kend6 befoghatja a feliiletet.

Az impregndldsi folyamat a teljes mikrocement rendszer felhorddsanak véglegesitését jelenti. Az utolso lépés
nagyban befolyasolja a mikrocement kivant funkcionalitasat és tulajdonsagait. Tobb impregnald réteg jobb
végeredményt eredményez.

FONTOS! A felulet kapjon maximalis megyvilagitast, hogy a teljes felhordas vizualisan ellendrizhet6 legyen!

Ha falat és padldt egyszerre kivanunk impregnalni, célszer(, ha a padlon, a fal tovében kdzvetlenul, egy savot huzunk
és ecsettel alaposan bedolgozzuk az anyagok a negativ élekbe, igy a fal impregndlas soran lecseppend
anyagmaradékai nem hagynak nyomot a padlén. Ha mégis észleliink egy-egy csepp foltot, azonnal, kenjik le b6
impregnaldszerrel.

A kivitelez6 személy teljes védbruhdazatot kell viseljen (lehetdség szerint fehér szinii labzsak, festéruha, hajhalo,
kesztyl, maszk) az esetleges szennyez6dések (pl. szérszalak, gumitalp nyom, izzadsag csepp, ételmaradék,
zoknibol kivald szoszok) fellletre jutdsanak megakadalyozasaban.
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7.3. EROSEBB SZENNYEZODESEK TISZTiTASA

Er6sebb szennyez&dés esetén évente 1-2x az Ecobeton Degreaser ipari tisztitészert, zsirtalanité hasznalatat
javasoljuk: https://www.ecobeton.hu/shop/product/degr05-degreaser-5?page=2

Ne hasznaljon tisztitdszer koncentratumokat a bevonatok tisztitasahoz! Kerllje az agressziv savak, fehériték - (pl.
HYPO, sésav, magas koncentratumu vizk6olddk) hasznalatat.

Fontos! A tisztitdsokhoz mindig a fehér mikroszalas torlékend6t alkalmazzunk, hiszen a szines torlékend6k a vilagos
arnyalati mikrocement bevonat elszinez6dését okozhatjak.

Ajanlott kereskedelemben kaphatd tisztitoszerek: pl Sanytol - univerzalis fertétlenitd spray, Frosch - Konyhai

felllettisztito spray szddaval

7.4. KIEGESZITO JAVITO- ES VEDOBEVONAT: ECOBETON MICROMED

Karcolasok, repedések vagy aprobb vegyi sériilések esetén lehet6ség van Ecobeton MicroMed+ alkalmazasara, mely
specidlis viaszdiszperzios 0sszetétele révén viztaszitd funkcioval latja el az feliiletet. A MicroMed+ rendszeres
hasznalatat 1-3 havonta javasoljuk.
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